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tgava / Issue
1(S)
Rubrik / Title Datum / Date
Funktionskontroll av ventilmanoverdon 51936,31,)2%2
KSU-KBE EP-115 (S)

1 Omfattning

Detta kontrolimoment beskriver den funktionskontroll som skall utféras pa samtliga motordrivna
ventilmandverdon.

2 Syfte

Att kontrollera ventilmandverdon inklusive granslagesbrytare med avseende pa funktion och
prestanda.

3 Metod

3.1 Tomgangsprov

Donet kors i bada riktningarna utan belastning varvid tomgangsstrommen mats.

3.2 Belastningsprov

Nar nedan angivna kontroller utfors skall, om annat ej 6verenskommits, utgaende axel belastas
med det i Teknisk Specifikation angivna momentet.

1. Andlagesbrytarna stalls in enligt krav i Teknisk Specifikation varefter donet manovreras i bada
riktningarna och brytarnas funktion kontrolleras.

2. Momentbrytarna stélls in pa maximalt varde i bada riktningarna. Donet kors i bada
riktningarna under 6kande belastning tills brytarna paverkas. Momentbrytarnas funktion
kontrolleras. Spanning, strom och moment i brytégonblicket registreras.

3. Momentbrytarna forbikopplas. Donets maximoment i bada riktningarna samt spanning och
strdm vid maximalt moment mats.

4. Momentbrytarna stalls in enligt Teknisk Specifikation, varefter donet kors i bada riktningarna
och brytarnas funktion kontrolleras.

5. Med granslagesbrytarna installda enligt Teknisk Specifikation kors donet i bada riktningarna.
Manovertiden och antalet varv for fullt arbetsomrade registreras.

6. Mekanismen fér omkoppling mellan handdrift och motordrift kontrolleras genom att
handmandverratten vrids nagra varv i vardera riktningen med handspaken i lage "handdrift",
varefter motorn aterstartas.
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4 Acceptanskriterier

Vid kontroll enligt ovan skall donet fungera normalt. Uppmaétta varden pa spanningar, strommar,
moment och stalltider skall uppfylla krav enligt Teknisk Specifikation.

Maximimoment métt enligt punkt 3 skall vara 1,4 - 2 ganger stérre &n markmomentet.

Handmandverratten skall vara stillastdende vid inkoppling av motordrift, oberoende av hand-
spakens lage.

5 Dokumentering

Genomford kontroll skall dokumenteras med kontrollrapport. Dokumentet kan vara gemensamt
for flera kontrollmoment inom samma kontrollplan.

Kontroll genomford som allkontroll med levererade enheter skall redovisas till Bestallaren med
dokumentoriginal.

Dokumentet skall som minimum innehalla foljande uppgifter:

e Kontrollerat objekt

Produkt, beteckning, antal och tillverkningsnummer samt hanvisning till Bestallarens
ordernummer skall anges.

e |dentitet

Objektens identitet mot typprovat utférande och/eller mot specifikation skall anges om inte
identiteten redovisas i sarskilt intyg.

e Kontrollprocedur

Det skall framga enligt vilken procedur kontrollen har utforts (detta kontrollmoment eller annan
overenskommen procedur).

e Matutrustning

Typ av utrustning, individnr, kalibreringsdata, etc. anges for hjalpmedel vilkas prestanda ar av
betydelse for resultatet.

e Resultat
Métvarden som skall dokumenteras enligt proceduren samt ev avvikelser skall redovisas.

Det skall framga att objektet har uppfyllt stallda krav.

e Kontrollant
Datum och signering av ansvarig kontrollant.

e Godkannande

Dokumentet skall vara granskat och godkant av kvalitetansvarig instans och i évrigt enligt
tillverkarens interna instruktioner.
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