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Beteckning/Document
TBE/KBE TBE/KBE-REV
Utgéva/lssue
14.0
Rubrik/Title Datum/Date
Revisionsforteckning 2017-05-22
Ersatter/Supersedes
13.0
Dokument Revisionsbeskrivning Utgava | Datum
TBE/KBE HI 1(S) |01-12
Uppdatering: 2(S) |13-08-20
- Borttagen referens till Barsebéck
- Borttagning av kap 9.
Uppdatering: 3(S) |15-10-07
- Nytt kap 6 ~Seismiska krav” flyttades fran TBE
102:2.
- Sprakliga andringar.
Uppdatering: 4(S) | 17-05-22
- Sprakliga andringar i hela dokumentet
- SKB l&ggs in i dokumentégare listan.
- Forord texten har omarbetats.
- Kap 2 "definitioner och férkortningar” har
aktualitetsgrankats och ordingen andrades till
alfabetiskt.
- Hanvisning till TBE 100:2 har tillkommit.
- Nyaklasser SL1, SL2 och SL5 ersétter de
kvarvarande tidigare klasser.
- Alla bilder har aktualitetsgranskats, inte aktuella
uppgifter, har andrats.
TBE 100 Uppdatering: 4 (S) | 09-10-07
utgatt - Kapslingsklass, kap 3.4.1
- Storningar i kraft- och hjélpspanningsforsorjning,
kap 3.11
Uppdatering: 5(5) |11-06-15
- Reviderade krav pa dokumentation kap 7, sid 19.
- Definitioner dver FAT, SAT och OAT flyttat till
KBE 100.
Uppdaterad tabell i kap 3.9. 6(S) | 13-08-20
Dokumentet delas i tva: TBE 100:1 och TBE 100:2 - 15-10-07
TBE 100:1 Uppdatering: 1(S) | 15-10-07
- Rev 13 bestar av tva dokument: TBE 100:1 och
TBE 100:2.
- TBE 100:1 blir utgava 1.
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Uppdatering:

- Sprakliga andringar i hela dokumentet

- TBY har ersatts med TBM.

- Kap 1 ordet anskaffningsérende ersatts med
begreppet forfragan.

- Kap 2 Definitioner har aktualitetsgranskats och
uppdaterats. Standardreferenser har
aktualitetsgranskats.

- Kap 3.4 har skrivits om for att bli tydligare.

- Kap 3.5.1 Bearbetades for att bli tydligare.

- Kap 3.11 omskrivning av texten

- Kap 7 krav pa i vilken pappersformat kretsschemat
skall levererats har andrats fran att vara krav pa A3
format till att man skall vara 6verens om format.

2(S)

17-05-22

TBE 100:2

Uppdatering:

- Rev 13 bestar av tva dokument: TBE 100:1 och
TBE 100:2.

- TBE 100:2 blir utgava 1.

- IT-sékerhet tillagts i kap 3, det géller for
programmerbar elektronik. Bygger pa I1SO 27000
standardserien och kraven har delvis hamtats fran
tidigare TBE 106 paketet.

1(S)

15-10-07

Uppdatering:

- Sprakliga andringar i hela dokumentet.

- Kap 1 texten omarbetad

- Kap 2 definitioner uppdaterade och ordnad i
alfabetiskt ordning

- Kap 3.1 nivaer for behorigheter togs bort

- kapitel 4 ”Ké&rnkraftspecifika krav” infors med
brodtext

- Checklista omarbetad.

2 (S)

17-05-22

TBE 101

Uppdatering

4(S)

07-04-20

Uppdatering:
- Stranghet D, tillampas for utrustning installerad i ej
vaderskyddad miljo.
- EN 60529 &ndras till IEC 60529.

5 (S)

09-10-07

Definition for stranghet A omformulerad.

6 (S)

Mindre uppdatering

7(S)

13-08-20

Uppdatering:
- Tabell 6 &r borttagen.
- Felaktigheter har rattats.

8 (S)

15-10-07
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- Dok namn dndrat fran "Miljospecifikation for
normal driftmilj6” Till "Miljospecifikation for
normal drift”

- Sprakliga andringa i hela dokumentet.

- Stot infordes i tabeller

- Funktionskrav A enligt IEC 61000-6-2 Krav 4.1 till
tabell 4.5 not 3

9(S)

17-05-22

TBE 102:1

Uppdatering.

2 (S)

06-05-17

Uppdatering:
- Generella varden for joniserad stralning ar borttagna
fran Tabell 1.

3(S)

07-10-02

Mindre uppdatering.

4(S)

13-08-20

Kap 1 ”inledning”, omarbetad.

5 (S)

15-10-07

Uppdatering:
- Sprakliga andringar i hela dokumentet
- Standardhénvisningar aktualiserats
- Tabeller har omarbetats

6(S)

17-05-22

TBE 102:2

Utgiven.

1(S)

99-03

Uppdatering ism utgivning av (E)-version.

2(S)

99-08

Uppdatering.

3(S)

Uppdatering:
- Barsebéack borttagen.
- SKI &ndrad till SSM.

4(S)

Uppdatering:
- Tabell med miljoklasser med 5 % dampning tillagd.

5 (S)

13-08-20

Uppdatering:
- 1.1 Bakgrund”, forsta och sista stycket borttaget.
- 1.2 ”Overgripande mél avseende
jordbavningstalighet”
- 1.3 ”’Nykonstruktion eller byte av utrustning”
borttaget.

- Kap 2 halva “responsspektrum” text borttaget,
”Time history och ZPA” borttaget. Borttagen text
har flyttats till HI.

- Kap 3 Miljoforhallanden omarbetad.
- Sprakliga andringar.

6(S)

15-10-07

TBE 103

Omarbetad.

3(S)

Uppdatering:
- Startstrommar, punkt 3.2.1
- EMC-krav, punkt 3.1.1.

4(S)

09-10-07
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Uppdatering: 5(5 |-
- Renodlade konstruktionskrav for tillverkning ar
borttagna.

- 1SO 1940-1 &ndrad till ISO 8821.
- SS-EN 60034-4 klass ”R” dndrad till EN 60034-14

Klass B.
Uppdaterad med giltiga standarder. 6(S) | 13-08-20
Standard IEC 60034-26 ér tillagd i standardforteckningen. | 7 (S) | 15-10-07
Uppdatering: 8(S) | 17-05-22
- Sprakliga andringar i hela dokumentet
- TBY ersatt med TBM

- kullager” dndras till ’lager”
- Checklistan har kompletterats

TBE 104 1(S) |-

utgatt Uppdatering: 2(S) | -
- 2.4 kompletterad.
- Redaktionell uppdatering.

Uppdatering. 3(S) | -

Ersétts av TBE 104:1 och TBE 104:2. ] 03-12
TBE 104:1 189 |-

Uppdatering: 2(S) | 09-10-07

- IEC 60297 andras till IEC 60297-3 samt
- EN 61812-1 andras till IEC 61812-1.

Krav pa enkla mikroprocessorbaserade komponenter har 3(S) | 11-06-15
inforts.
Uppdatering: 4(S) | 15-10-07

- Standard IEC 61508 ar tillagd i standardférteckning.

- 13.2 dr underrubrik Tillforlitlighet” kompletterad.

- ”Ingdende komponenter” dr sammansatta med
“komponenter”.

- Sprékliga andringar.

- "Felsignalsystem” borttaget.

- Kap 4 omarbetad.

- SIL klassning krav andrat fran SIL 3 till SIL 2.

Uppdatering: 5(S) | 17-05-22
- Sprékliga andringar i hela dokumentet
- Definition for E/E/EP tillfors
- Kap 4 tillagg “Tradlos datakommunikation tillats ej
utan Bestéllarens godkénnande.”

TBE 104:2 Uppdatering: 2(S) | 06-05-17
- SSM 1562 ersatts av SS-EN 472
- SIL klassning krav mildrat.

Uppdatering: 3(S) | 09-10-07
- SSEN 837 andras till EN 837
- SS EN 472 samt SMS 1562 ersatts av EN 472.

Approved by: TBE-Group
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Krav pa enkla mikroprocessorbaserade komponenter har 4(S) |06-05-17
inforts.
Uppdatering: 5(S) | 15-10-07

- Standarder IEC 60880, IEC 60947-5-1 borttagna.
- 3.2, Generella krav, kompletterad.

- Sprakliga andringar.

- Kap 4, Tillaggskrav omarbetad.

- Kap 6 punkt 10,16-19 och 32-33 borttagna.

TBE 105 Uppdatering av standardreferenser 2 (S) 06-05-17

Uppdatering av standard: 3(S) 09-10-07
- IEC 60255-3 ersétts av IEC 60255-151
- SS EN 62326-1 andras till EN 62326-1
- SS EN 60603-2 andras till IEC 60603-2.

IEC 60255-151 Electrical Relays, tas bort. 4(S) | 06-05-17

Uppdatering: 5(S) | 17-05-22

- Sprakliga andringar i hela dokumentet

- 3.1endel av text tas bort

- Kap 3.2 tas bort och flyttas till nytt kap 5

- Standardhénvisningar aktualiserades

- Vers 13 kap 3.4 text forkortas och underrubrik
”Halvledare” med tillhorande text tas bort.

- Referenser till andra TBE dok uppdateras t.ex. TBE
100:1

TBE 106:1 1(S)

Utgatt Uppdatering: 2(S) | 97-06
- Omarbetad efter OKG synpunkter.
- Redaktionell uppdatering.

Utgar -
TBE 106:1-1 Nytt dokument 1(S)
Utgatt och Uppdatering av standard: 2(S) | 07-04-20
ateranvand - 1SO 9000-3 ersitts av ISO/IEC 90003:2004.
Utgar, hanteras av TBE 106:1-2. - -
Dokumentet ersatter tidigare dok TBE 106:1-3. 1(S) |15-10-07
Uppdatering: 2(S) | 17-05-22

- Sprakliga andringar i hela dokumentet

- Definition for PROM, RAM och ROM tillfordes
- 3.2.4 en ny mening tillfordes

- Spénningsmatning till checklistan

TBE 106:1-2 Nytt dokument 1(S) -

Uppdatering av standard: 2(S) | 07-04-20
- 1SO 9000-3 ersétts av ISO/IEC 90003:2004.

Standarder IEC 61508 och IEC 62138 har tillkommit. 3(S) | 11-06-15
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Uppdatering: 4(S) | 15-10-07

3.4.2 ”Behdrighetsstyrning” ny information.
- 3.4.3 delvis borttagen text, ny rubrik ”IT-sdkerhet”.
- 3.4.9 ”Egendvervakning” ny information.
- SIL klassningskrav.

Sprakliga éndringar.

Uppdatering: 5(S) | 17-05-22
- Sprakliga andringar i hela dokumentet
- Forklaring for PROM tillford
- 3.2.4 en ny mening angaende utrustningens beteende

vid omstart.
- Spanningsmatning till checklistan
TBE 106:1-3 Standarder IEC 61508 har tillkommit. 1(S) -
utgatt Uppdatering av standard 2(S) | 07-04-20

- |EC 987 erséatts av IEC 60987.

3(S) | 11-06-15

Flyttas till TBE 106:1-1. - 15-10-07

TBE 106:2 1(S)

utgatt Uppdatering: 2(S) | 97-06
- Omarbetad efter OKG synpunkter.
- Redaktionell uppdatering.

Utgar i
TBE 106:2-1 | Ny 16 -
utgatt Uppdatering av standard: 2(S) | 07-04-20

- 1SO 9000-3 ersatts av ISO/IEC 90003:2004.

Utgar, hanteras av TBE 106:2-2. - -

TBE 106:2-1 | Uppdatering: 1(S) | 15-10-07
- Dokumentet ersétter tidigare dok TBE 106:2-3.
- Utgavan blir 1.

- SIL klassning krav.

Uppdatering: 2(S) | 17-05-22
- Sprakliga andringar i hela dokumentet
- Spanningsmatning till checklistan

TBE 106:2-2 Nytt dokument 1(S) -

Uppdatering: 2(S) | 07-04-20
- 1SO 9000-3 ersétts av ISO/IEC 90003:2004
- SIL Klassning krav.

Standard IEC 61508 har tillkommit. 3(S) | 11-06-15

Uppdatering: 4(S) | 15-10-07
- 13.1, tillagt hanvisning till KBE 100. 4.1 mening
om IT-sé&kerhet
- Sprakliga forandringar
- SIL klassning krav
- IT krav som har lyfts till 100:2

Sprakliga andringar i hela dokumentet 5(S) | 17-05-22
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TBE 106:2-3 | Ny 1(S)
utgatt Uppdatering av standard 2(S) | 07-04-20
- |EC 987 ersatts av IEC 60987.
Standard IEC 61508 har tillkommit. 3(S) | 11-06-15
Flyttas till TBE 106:2-1. - -
TBE 106:3-1 | Nytt dokument 1(8) |-
utgétt Uppdatering av standard: 2(S) | 07-04-20
- 1SO 9000-3 ersétts av ISO/IEC 90003:2004.
Utgar, hanteras av TBE 104:1-1 respektive 104:1-2. - §
TBE 106:3-2 | Nytt dokument 1(8) |-
utgatt Uppdatering av standard: 2(S) | 07-04-20
- 1SO 9000-3 ersétts av ISO/IEC 90003:2004.
Utgar, hanteras av TBE 106:2-2. - -
TBE 106:3-3 | Nytt dokument 1(8) |-
utgatt Uppdatering av standard: 2(S) | 07-04-20
- |EC 987 ersétts av IEC 60987.
Utgar, hanteras av TBE 106:2-3. - -
TBE 107 Ny, natverkskomponenter. 1(S) 09-10-07
Uppdatering: 2(S) | 15-10-07
- Kapitel 2 ”Definitioner” ersitts av "Omfattning”.
- Texten till alla underkapitel stryks i ”Omfattning”
och ersétts av en punktlista.
- 3.2 text for ’signaldverforing” tas bort.
- Sprakliga andringar.
- 4.6 analyser tas bort.
TBE 108 1(S) | -
Uppdatering. 2(S) | 00-10-03
Uppdatering: 3(S) | 15-10-07
- Kap 1 ”Allmént”, krav borttaget.
- Kap 2 "Definitioner” sdkerhetsklassat IE borttaget.
- Sprakliga andringar.
- 3.8.3 ny rubrik “l4gesbrytare”.
Uppdatering: 4(S) | 17-05-22
- Sprakliga andringar i hela dokumentet
- Aktualisering av standardh&nvisningar
- 3.14 motorval fortydligande text tillford angaende
mérkdata.
- Checklista uppdaterad
TBE 110 1(8) |-
Uppdatering: 2(S) |-

- Standardh&nvisningar uppdaterade.
- Redaktionell uppdatering.
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Uppdatering: 3(S) | 11-06-15
- Dokumentet ar uppdaterade mot en modernare
kravbild
- H5 hédndelse inford.
Uppdatering: 4(S) | 15-10-07
- Kap 2, ”Definitioner” underrubrik dndrad och texten
om “Rama héndelser” borttaget.
- Sprékliga andringar.
- Rubrik kap 6 korrigerad.
- Checklista ut6kad med 2 punkter.
TBE 111 1(S) |-
2(S) |-
Uppdatering: 3(S) | -
- Awvsnitt 3.5 uppdaterat.
- Redaktionell uppdatering.
Uppdatering av standard: 4(5) | -
- |IEC 216 ersatts av IEC 60216-3.
Omarbetad med definitioner av kablar installerade i 5(S) | 13-08-20
processutrymmen och reaktorinneslutningen.
TBE 112 1(S)
Uppdatering av standard: 2(S) | 07-04-20
- IEC 780 ersétts av IEC 60780.
TBE 113 1(S)
utgatt Uppdatering TBE 113 ersétts av TBE 113:1 respekitve TBE | 2 (S)
113:2.
TBE 113:1 Tekniska Bestammelser for stationdra batterier av typen 1(S) 06-05-17
fritt ventilerade.
Cyklingsbehov, aldrings- och berakningsmarginal. 2(S) | 09-10-07
Uppdatering: 3(S) | 17-05-22
- Redaktionella &ndringar
- Referens till TBE 100 andrat till TBE 100:1
- IP Kklass bottaget i checklistan
- Rubriker i checklistan togs bort
TBE 113:2 Tekniska Bestammelser for stationdra batterier av typen 1(S) 06-05-17
ventilreglerade (AGM).
Uppdatering: 2(S) | 09-10-07
- Cyklingsbehov,
- aldrings- och berékningsmarginal,
- Maximalt tillaten cellspanningsavvikelse, i
underhallsladdning vid fulladdat batteri, &ndras fran
+0,8V till £0,08V fran den angivna
medelcellspanningen.
TBE 116 Torrisolerade transformatorer 1(S) -
Uppdatering 2(S) |-
Omarbetad 3(S) -
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Uppdatering av standard: 4(S) |06-05-17
- SS-4270129 ersétts av SS-EN 60726.
Uppdatering: 5(S) | 17-05-22
- Sprakliga andringar i hela dokumentet
- Hanvisningar till TBE 100 andrad till TBE 100:1
- Standarder aktualiserade
- Rubrik 6 &ndrat till samma som i andra TBE
dokument
- Checklista uppdaterad
TBE 118 Kopplingsutrustning 1(S) -
Uppdatering: 2(S) | -
- 3.1 SS-EN 60439-1T1 utgar. IEC 947 tillkommer.
- 3.4 kompletterad
- Redaktionell uppdatering
Uppdatering 3(S) | -
Omarbetad 4(5) | -
Uppdatering: 5(S) | 06-05-17
- Punkt3.1
- standard IEC 60298 u3 ersétts av IEC 62271-200 ul
Uppdatering: 6(S) | 09-10-07
- EMC-krav
7(S) | 15-10-07
Uppdatering: 8(S) | 17-05-22
- Sprakliga andringar i hela dokumentet
- SStas bort i standarder, hanvisningar bara till IEC
standarder
TBE 120 1(9 |-
Uppdatering: 2(S) | -
- 3.1 IEC 947 tillkommer.
- 3.4 kompletterad. Redaktionell uppdatering.
Uppdatering 3(8) |-
4 (S) | 03-04-01
Uppdatering: 5(S) | 15-10-07
- Kap 3.2.2 ’programvara” utdkad med information
SIL. 3.2.3 ny standard EN 61071.
- 3.3.3 Rippelstrom.
- 3.8 ny standard EN 62040-2.
- Checklista korrigerad med nummer och ny punkt
(IT-sdkerhetskrav).
TBE 122 1(9 |-
Uppdatering 2(S) |-
Uppdatering: 3(S) | 06-05-17
- kap 6
- IEC 793 ersatts av IEC 60793.
KBE 100 1(S)
utgatt Ersatts av KBE 100-1, -2 och -3 - 03-12
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KBE 100-1 Uppdatering: 1(S) | 15-10-07

- Dokumentet ersétter tidigare dok KBE 100-3.
- Utgavan blir 1.

Uppdatering: 2(S) | 17-05-22
- Sprakliga andringar i hela dokumentet

Kap 2.1 en del av texten borttaget och texten i rutan
andras till samma som i KBE 100-2.

Kap 2.2 text omarbetats

Begrepp ”Mekanisk utrustning” andrat till
”Mekaniska anordningar”

Ordet “’kvalitetssékringssystem” dndras till
“kvalitetsledningssystem”

KBM dok beteckning réttades

KBE 100-2 1) |-
Uppdatering av standard: 2(S) |07-04-20
- 1SO 9000-3 ersatts av ISO/IEC 90003:2004.
Updatering: 3(S) |11-06-15
- Komplettering med definitioner av FAT, SAT och
OAT
- hanvisning till EP 190 serien.
Sprakliga andringar 4(S) | 15-10-07
Uppdatering: 5(5) |17-05-22

- Sprakliga andringar i hela dokumentet
- Ny rubrik 2.1 Kvalitetssakringskrav pa Tillverkare
- Redaktionella forandringar

KBE 100-3 Uppdatering: 1(S) |15-10-07
- Dokumentet ersétter tidigare dok KBE 100-1.
- Utgavan blir 1.

Uppdatering: 2(S) | 17-05-22
- Mindre sprakandringar
- Ordet "kvalitetssdkringssystem” éndras till
“kvalitetsledningssystem”

KBE IP-103 1(S)
Uppdatering 2(S) | 13-08-20
Uppdatering, ersdtts av ip103.1.....ip103.4 enligt nedan 3(S)

KBE 1P-103.1 | Konverterad till den nya kontrollplansmallen 1(S) | 06-05-17
Uppdaterad med giltiga standarder 2(S) | 13-08-20

KBE IP-103.2 | Konverterad till den nya kontrollplansmallen 1(S) | 06-05-17
Uppdaterad med giltiga standarder 2(S) | 13-08-20

KBE IP-103.3 | Konverterad till den nya kontrollplansmallen 1(S) | 06-05-17
Uppdaterad med giltiga standarder 2(S) | 13-08-20

KBE IP-103.4 | Konverterad till den nya kontrollplansmallen 1(S) | 06-05-17
Uppdaterad med giltiga standarder 2(S) | 13-08-20

KBE IP 104/1 1(S) |-

utgatt Uppdatering 2(S) | -
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KBE IP 104/2 18 |-
utgatt Uppdatering 2(S) |-
Uppdatering 3(9) |-
KBE 1P-104/3 1(9 |-
utgatt IP 104/1, 104/2 och 104/3 ersétts av ip104:1.1, ip104:1.2, 2 (S)
ip104:2.1 och ip104:2.2 enligt nedan.
KBE IP Konverterad till den nya kontrollplansmallen 1(S) | 06-05-17
104:1.1 Borttagen referens till KBE IP 106:2 och KBE IP 106:3 2(S) | 13-08-20
KBE IP Konverterad till den nya kontrollplansmallen. 1(S) | 06-05-17
104:1.2 Borttaget referens till KBE IP 106:2 och KBE IP 106:3. 2(S) | -
3(S) |13-08-20
KBE IP Konverterad till den nya kontrollplansmallen 1(S) -
104:2.1 Uppdatering: 2(S) | 13-08-20
- Kontrollmoment ”Burn in Test” har tagits bort.
- Referenser till tillverkarens standardprocedurer for
kalibrering och funktionell verifiering har inforts.
Borttaget referens till KBE IP 106:2 och KBE IP 106:3. 3(S) | -
KBE IP Konverterad till den nya kontrollplansmallen. 1(S) 06-05-17
104:2.2 Referenser till tillverkarens standardprocedurer for 2(S) | -
kalibrering och funktionell verifiering har inforts.
Borttaget referens till KBE IP 106:2 och KBE IP 106:3. 3(S) | 13-08-20
KBE IP-105 1(9 |-
Konverterad till den nya kontrollplansmallen. 2(S) | 06-05-17
KBE IP-106:1 1(S)
utgatt Omarbetad 2 (S)
Utgar -
KBE IP-106:1- | Uppdatering: 1(S) | 15-10-07
1 - Dokumentet ersétter tidigare dok KBE 1P-106:1-3.
- Utgavan blir 1.
Uppdatering: 2(S) | 17-05-22
- R8 andrad
- Mindre sprakandring
KBE 1P-106:1- 1(9 |-
2 Uppdatering: 2(S) | 06-05-17
- Konverterad till den nya kontrollplansmallen
- uppdatering av standard. ISO 9000-3 ersatts av
ISO/IEC 90003:2004.
Standard IEC 62138 har tillkommit. 3(S) | 11-06-15
Ny standard IEC 61508, ISO 9001 och 1SO 90003. 4 (S) 15-10-07
Uppdatering: 5(S) | 17-05-22
- R8 andrad

- Mindre sprakandring
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KBE IP-106:1- 1(S) | -
3 Konverterad till den nya kontrollplansmallen. 2(S) | 06-05-17
utgatt Redaktionell andring. 3(S) | 11-06-15
IP-106:1-3 ersatts av IP-106:1-1. - 15-10-07
KBE IP 106:2 1(S)
utgatt Omarbetad 2 (S)
Utgar }
KBE IP-106:2- | Uppdatering: 1(S) | 15-10-07
1 - Dokumentet ersatter tidigare dok KBE IP-106:2-3.
- Utgavan blir 1.
Mindre sprakéandring 2(S) | 17-05-22
KBE IP-106:2- 18 |-
2 Uppdatering: 2(S) | 06-05-17
- Konverterad till den nya kontrollplansmallen samt
uppdatering av standard.
- 1SO 9000-3 ersétts av ISO/IEC 90003:2004.
Redaktionell andring 3(S) | 11-06-15
Ny standard IEC 61508 4 (S) 15-10-07
Mindre sprakandring 5(S) |17-05-22
KBE 1P-106:2- 1(S) | -
3 Konverterad till den nya kontrollplansmallen 2(S) | 06-05-17
utgatt Redaktionell &ndring 3(S) | 11-06-15
IP-106:2-3 ersatts av IP-106:2-1 - 15-10-07
KBE IP 106:3- 1(9 |-
2 Uppdatering: 2(S) | 06-05-17
utgatt - Konverterad till den nya kontrollplansmallen
- uppdatering av standard. ISO 9000-3 ersatts av
ISO/IEC 90003:2004.
Utgar, hanteras av KBE IP 106:2-2 3(S)
KBE IP 106:3- 15 |-
3 Konverterad till den nya kontrollplansmallen 2(S) | 06-05-17
utgatt Utgar, hanteras av KBE IP 106:2-3 3(S)
KBE IP-107 Ny 1(S) | 09-10-07
KBE IP-108 Konverterad till den nya kontrollplansmallen. 2(S) | 06-05-17
KBE IP-110 Konverterad till den nya kontrollplansmallen. 2(S) | 06-05-17
Kompletterad med H5 handelsen. 3(S) | 11-06-15
KBE IP-111.1 | Konverterad till den nya kontrollplansmallen. 1(S) | 06-05-17
Uppdaterad titel 2(S) |13-08-20
KBE IP-111.2 | Konverterad till den nya kontrollplansmallen. 1(S) | 06-05-17
Uppdaterad titel 2(S) | 13-08-20
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KBE 1P-111.3 | Konverterad till den nya kontrollplansmallen 1(S) | 06-05-17
Uppdaterad titel 2(S) | 13-08-20
KBE 1P-111.4 | Konverterad till den nya kontrollplansmallen 1(S) | 06-05-17
Uppdaterad titel 2(S) | 13-08-20
KBE IP-112 Konverterad till den nya kontrollplansmallen 1(S) |06-05-17
Uppdatering: 2(S) | 17-05-22
- T3 och T4 referens fortydligades
- R1-R8 coder fortydligades
- Mindre sprakrattning
KBE IP-113 1(S) |-
Uppdatering 2(S) | 06-05-17
Uppdatering 3(S) | 06-05-17
KBE IP-116 1(S)
utgatt
KBE 1P-116.1 | Konverterad till den nya kontrollplansmallen 1(S) | 06-05-17
Uppdatering: 2(S) | 17-05-22
- Referenser till notes uppdaterade
- Standardhénvisningar aktualiserats
- Mindre sprakandringar
KBE IP-116.2 | Konverterad till den nya kontrollplansmallen 1(S) |06-05-17
Uppdatering: 2(S) | 17-05-22
- Mindre sprakliga andringar
- SStas bort i standardbeteckningen, hanvisning bara
till IEC standard.
- Standardhénvisningar har aktualiserats.
KBE IP-118 IP118 ersatts av ip118.1 ; 118.2 ; 118.3 och 118.4 enligt 1(8) |-
utgatt nedan.
KBE IP-118.1 | Uppdatering: 1(S) | 06-05-17
- Konverterad till den nya kontrollplansmallen.
- Standarden SS-EN 60439 ersétts av IEC/TR 61641.
KBE 1P-118.2 | Konverterad till den nya kontrollplansmallen 1(S) | 06-05-17
KBE 1P-118.3 | Konverterad till den nya kontrollplansmallen 1(S) | 06-05-17
KBE IP-118.4 | Konverterad till den nya kontrollplansmallen 1(S) | 06-05-17
KBE EP-150 tillkommer. 2(S) |-
Uppdatering 3(8) |-
Omarbetad 4 (S) -
KBE IP-120 1(S) | -
utgatt KBE EP-150 tillkommer 2(S) |-
Uppdatering 3(9 |-
Uppdaterad KBE IP-120 ersatts enligt nedan 4(S) |-
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KBE 1P-120.1 | Konverterad till den nya kontrollplansmallen 1(S) | 06-05-17
KBE 1P-120.2 | Konverterad till den nya kontrollplansmallen 1(S) | 06-05-17
KBE IP-120.3 | Konverterad till den nya kontrollplansmallen 1(S) |06-05-17
KBE IP-120.4 | Konverterad till den nya kontrollplansmallen 1(S) |06-05-17
KBE IP-122 1(9 |-
Konverterad till den nya kontrollplansmallen 2(S) | 06-05-17
KBE EP-101 1(S) |-
Avstamd mot utgava (E) 2(S) |-
Redaktionell andring 3(S) |11-06-15
Uppdatering: 4(S) | 17-05-22
- Kap 1 mening ”Om utrustningen innehéller kretskort
ska KBE EP-190 tillampas.” skrevs in.
- Mindre sprakandringar
KBE EP-102 1(9 |-
Uppdatering: 2(S) | -
- Omarbetad.
- Avstamd mot utgava (E).
Uppdatering av standard: 3(S) | 07-04-20
- |EC 664 ersatts av IEC 60664.
KBE EP-104 | Uppdatering av standard: 2(S) |06-05-17
- SS-1EC 348 ersitts av SS-EN 61010-1.
KBE EP-105 1(9 |-
Omarbetad 2 (S) 03-04-01
KBE EP-108 1(S) | -
Avstamd mot utgava (E) 2(S) | 97-08-28
KBE EP-109 1(S) | -
Avstamd mot utgava (E) 2(S) | 97-08-28
KBE EP-111 1(9 |-
Omarbetad 2(S) | 03-04-01
KBE EP-113 1(S) |96-12-12
KBE EP-114 19 |-
2(S) | 97-09-17
KBE EP-115 1(S) | 96-12-12
KBE EP-123 1(8) |-
Uppdatering 2(S) | 00-10-03
KBE EP-128 1(9 |-
Uppdatering: 2(S) |-
- KBE EP-128 ersétts av KBE EP-128:1 respektive
KBE EP-128:2.
KBE EP-128:1 | Leveransprov stationdra batterier av typen fritt ventilerade. | 1 (S) | 06-05-17
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KBE EP-128:2 | Leveransprov stationéra batterier av typen ventilreglerade 1(S) | 06-05-17
(AGM).
KBE EP-131 1(S)
Uppdatering av standard: 2(S) | 07-04-20
- SS-IEC 68-1 ersitts av 60068-1
KBE EP-132 1(S) |96-12-12
Omarbetad 2(S)
KBE EP-133 1(S) | 96-12-12
KBE EP-134 1(S) | 96-12-12
KBE EP-135 Uppdatering av standard: 2(S) | 06-05-17
- SS-IEC 216 ersatts av SS-EN 60216-3.
Uppdatering: 3(S) | 13-08-20
- Borttaget text i kap 3.
- Referens till KBE EP 154.
KBE EP-136 19 |-
Avstamd mot utgava (E) 2(S) | -
3(S) |03-04-01
KBE EP-137 1(8) |-
Uppdatering: 2(S) | 97-09-17
- Avstamd mot utgava (E).
- Resistans ér till kontaktresistans.
KBE EP-141 1(S)
utgatt Ersitts av EP-111 _ 03-12
KBE EP-143 1(S) |96-12-12
KBE EP-146 1) |-
Uppdatering: 2(S) |-
- Tillagg av Avsnitt 3.0 och 4.0.
- Redaktionell uppdatering.
Referens till KBM har inforts. 3(S) | 11-06-15
KBE EP-147 1(5) |-
Avstamd mot utgava (E). 2(S) |-
Omarbetad vid utgivning av TBE 102:2. 3(S) | 99-03
Uppdatering ism utgivning av TBE 102:2 (E). 4(S) | 99-08
Uppdatering. 5(S) | -
Mindre uppdatering 6(S) |13-08-20
KBE EP-148 1(S) 96-12-12
KBE EP-150 1S |-
Uppdatering: 2(S) | 97-08-28
- Omarbetad, konstruktionskrav borttagna.
- Avstamd mot utgava (E)
KBE EP-151 1(5) |-

Uppdatering

2 (S)
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Omarbetad 3(9) |-
Uppdatering: 4(S) | 09-10-07
- tabellen med Stranghet D, tillampas for utrustning
installerad i ej vaderskyddad miljo.
Mindre uppdatering 5(S) |13-08-20
Sprakliga andringar 6(S) | 15-10-07
KBE EP-152 19 |-
Uppdaterad 2(S) | 03-04-01
KBE EP-153 1(S) | -
Uppdatering 2(S) | -
Omarbetad 3(S) | 04-04-20
KBE EP-154 | Uppdatering 2(S) | 06-05-17
Uppdatering: 3(S) | 13-08-20
- Kravprofiler har ersatts av testprofiler.
Uppdatering: 4(S) | 17-05-22
- Sprakliga andringar i hela dokumentet
- Standardh&nvisningar aktualiserade
- Definitioner ordnade i alfabetisk ordning
- 5.3.2 fel i Arrhenius ekvation rattad
- Kap 6 c. noggrannhet skrivs in
- Diagram uppdaterade
KBE EP-160 Utgar. Ersatts av KBE EP-170. 1(S) 06-12-12
utgatt
KBE EP-161 Utgar. Ersétts av KBE EP-170. 1(8) |-
utgatt
KBE EP-162 Utgar. Ersétts av KBE EP-170. 1(8) |-
utgatt
KBE EP-163 Utgar. Ersatts av KBE EP-170. 1(S) | -
utgatt
KBE EP-164 | Utgar. Ersatts av KBE EP-170. 1(S) | -
utgatt
KBE EP-165 Utgar. Ersatts av KBE EP-170. 1(S) | -
utgatt
KBE EP-166 Utgar. Ersatts av KBE EP-170. 1(S) | -
utgatt
KBE EP-167 Utgar. Ersatts av KBE EP-170. 1(S) | -
KBE EP-168 Utgar. Ersatts av KBE EP-170. 1(S) | -
utgatt
KBE EP-169 Utgar. Ersatts av KBE EP-170. 1(S) | -
utgatt
KBE EP-170 Ny. Ersatter KBE EP-161 — 174. 1(S) |-
Uppdaterad 2(S) |-
Uppdaterad med giltiga standarder 3(S) | 13-08-20
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Uppdatering: 4(S) | 17-05-22
- Sprakliga andringar i hela dokumentet
- Dokumentets namn réttat
- 3.18 kap "Uttag” omarbetad
KBE EP-171 Utgar. Ersatts av KBE EP-170. 1(S)
utgatt
KBE EP-172 Utgar. Ersatts av KBE EP-170. 1(S)
utgatt
KBE EP-173 Utgar. Ersatts av KBE EP-170. 1(S)
KBE EP-174 Utgar. Ersatts av KBE EP-170. 1(S)
KBE EP-176 1(S) 06-12-12
KBE EP-180 1(S) -
Uppdaterad med referenser till ISO/IEC 17050-1 och EN 2 (S) 13-08-20
10204
Uppdatering: 3(S) | 15-10-07
- Typkontrollintyg utgar.
- Ny blankettmall Quality and identity certificate”,
lattare att fylla i information
KBE EP-182 1(5) |-
Avstamd mot utgava (E) 2(S) | -
Omarbetad 3(S) | 04-04-20
Kap 6, sprakliga andringar 4(S) | 15-10-07
KBE EP-183 1(S)
utgatt Avstamd mot utgava (E) 2 (S)
Utgar. -
KBE EP-183 | Uppdatering: 1(S) |15-10-07
- I tidigare utgavor av TBE/KBE paketet fanns EP-183-
2 och EP-183-3. | rev 13 sammanfogas dessa till ett
dokument.
- Det nya dokumentet blir utgava 1.
KBE EP-183-2 1(S)
utgatt Uppdatering av standard: 2(S) | 07-04-20
- 1SO 9000-3 ersétts av ISO/IEC 90003:2004.
EP 183-2 och EP-183-3 ersétts av KBE EP-183. - 15-10-07
KBE EP-183-3 1(S) | 04-04-20
utgatt EP 183-2 och EP-183-3 ersétts av KBE EP-183. - 15-10-07
KBE EP-184 1(S)
utgatt Uppdatering: 2(S) |-
- Beteckning ar fran KBE EP-185.
- Avstamd mot utgava (E)
Utgar - -
KBE EP-184 | Uppdatering: 1(S) | 15-10-07

- Rubrik &ndrad.
- Innehallet oférandrat
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KBE EP-185 1(S) |-
utgatt Uppdatering: 2(S) |-
- Beteckning &r fran KBE EP-186.
- Avstamd mot utgava (E)
Utgar - -
KBE EP-185 Uppdatering: 1(S) | 15-10-07
- | tidigare utgavor av TBE/KBE paketet fanns EP-185-
2 och EP-185-3. | rev 13 sammanfogas dessa till ett
dokument.
- Utgavan blir 1.
KBE EP 185-2 | Ny 1(S)
utgatt Uppdatering av standard. 2(S) | 07-04-20
- 1SO 9000-3 ersatts av ISO/IEC 90003:2004.
Omarbetad motsvarande text i KBE EP 192. 3(S) | 13-08-20
EP 185-2 och EP 185-3 ersétts av KBE EP-185 - 15-10-07
KBE EP 185-3 | Ny. 1(S)
utgatt Omarbetad motsvarande text i KBE EP 192. 2(S) | 13-08-20
EP 185-2 och EP 185-3 ersétts av KBE EP-185 - 15-10-07
KBE EP-186 19 |-
Uppdatering: 2(S) | -
- Beteckning ar fran KBE EP-184
- Avstamd mot utgava (E)
Omarbetad 3(S) | 04-04-20
KBE EP-187 1(S) |-
Uppdatering: 2(S) |-
- Rubrik &ndrad
- Avstamd mot utgava (E)
Omarbetad 3(S) | -
Uppdatering: 4(S) | 13-08-20
- Giltig for alla typer av utrustning
KBE EP-190 Nytt dokument 1(S) |97-10-06
Uppdatering: 2(S) |17-05-22
- Sprakliga andringar i hela dokumentet
- Fastséttning av stora eller tunga komponenter till
punktlistan
- standardhanvisningar uppdaterade
KBE EP-191 Nytt dokument 1(S) |09-10-07
KBE EP-192 Nytt dokument 1(S) |09-10-07
Uppdaterad text om férandringar efter FAT 2(S) | 13-08-20
KBE EP-193 Nytt dokument 1(S) | 09-10-07
KBE EP-194 Nytt dokument 1(S) | 09-10-07
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