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1(S)
1 Omfattning

Detta kontrollmoment géller for regler- och kontrollutrustningar och genomférs som typkontroll
om det specificerats i kontrollplanen.

2 Syfte

Att genom typprovning verifiera att utrustningen uppfyller kraven pa funktion och prestanda i
avsedd applikation.

3 Metod
3.1 Standarder

SS-EN 61298-2 och SS-EN 61298-3 (identiska med IEC 61298-2 och IEC 61298-3).

3.2 Provomfattning

Omfattning skall minst folja SS-EN 61298-2, punkt 4, 5, 6 och 7.1 samt SS-EN 61298-3,
punkt 10, 11, 18 och 19 enligt foljande:

— Noggrannhet

— Dynamiska beteenden

— Funktionskaraktéristik

— Driftprov vid uppstart

—  Overskridande av matomrade

— Belastningspaverkan

— Inverkan av 6ppen eller kortsluten ingang
— Inverkan av 6ppen eller kortsluten utgang

4 Acceptanskriterier
Alla uppmatta varden skall, med rimlig marginal for tillverkningsspridning, uppfylla de krav som

stélls i Teknisk Specifikation och tillhnérande dokument, t.ex. Tillverkarens datablad. En marginal
pa 10% anses normalt som godtagbar.
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5 Dokumentering

Genomford typkontroll skall dokumenteras i teknisk rapport enligt kraven i kontrollplanen.
Rapporten kan innefatta all typkontroll for produkten.

Rapporten skall som ett minimum innefatta foljande:

e Identifiering av produkt
Produkttyp, beteckningar, versioner, varianter, etc.

e Provobjekt
Typ, beteckning, antal, serienummer, prepareringar, etc.

e Identitet / Spérbarhet

Produktens/provobjektens identitet gentemot Tillverkarens specifikation och/eller gentemot
Teknisk Specifikation skall vara tydligt redovisad enligt KBE EP-180.

e Kontrollprocedur

Det skall framga tydligt om kontrollen har utforts enligt detta kontrollmoment eller annan 6ver-
enskommen procedur.

e Acceptanskriterier
Funktionskrav fore, under och efter foreskrivna provmoment.

e Provuppstéallning
Detaljerad beskrivning av provforfarandet, elektriska och mekaniska granssnitt.

e Matutrustning
Typ av utrustning, noggrannhet, identifiering, etc, samt géllande kalibreringsdata for évervakande
och registrerande utrustning.

e Resultat

Matvarden som skall dokumenteras enligt proceduren liksom alla avvikelser fran krav i tillampliga
specifikationer eller kontrollprocedur skall redovisas. Provningsdatum och ansvariga kontrollanter
skall framga.

e Sammanfattning och slutresultat
Det skall klart framga att produkten har uppfyllt stallda krav och acceptanskriterier.

e Godkannande

Rapporten skall vara granskad och godkand enligt Tillverkarens/laboratoriets interna QA/QC-
instruktioner.
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