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1 Allmant

| dessa tekniska bestammelser anges krav som stalls pa elektriska skalgenomféringar for
reaktorinneslutningen, deras konstruktion, tillverkning och dokumentation.

Ovriga allminna krav framgar av TBE 100:1.

2 Definitioner

Ledare
Med ledare avses genomféringens ledare och anslutningsledare tillsammans.

HELB - (High Energy Line Break)

Brott pa hdgenergiledning. Som hogenergiledning réaknas ledningar med diameter stérre an 1”
(25,4 mm) vars medium kan ha hogre tryck an 2 MPa och/eller hdgre temperatur an 100°C, detta
under mer &n 100 tim per ar.

Svara haverier/H5-handelse
Mycket osannolik handelse utanfor ursprungliga konstruktionsstyrande héndelser.

3 Produktkrav

3.1 Foreskrifter och standardisering

Elektriska skalgenomféringar ska uppfylla foljande foreskrifter och standarder i angiven
foretrddesordning.

1.  Elsékerhetsverkets
Starkstromsforeskrifter Se TBE 100:1, kapitel 3

2. |EEE 317 Electric penetration assemblies in containment
structures for nuclear power generating stations

3.2 Elektrisk isolering
3.2.1 Spanningshallfasthet

Med avseende pa elektrisk hallfasthet ska genomféringen och anslutningsledare vara konstruerad
for att moéta géllande krav enligt IEEE 317.

3.2.2 Isolationsresistans

Isolationsresistansen mellan ledare och mellan ledare och jord ska uppfylla kraven enligt IEEE
317.

3.3 Elektrisk belastning

Genomfaéringens ledare ska kunna belastas med de strémmar som finns angivna i IEEE 317 utan
att dari angiven effekt dverskrids.

Approved by: TBE-Group



Beteckning / Document Utgava/ Issue Datum / Date Sida / Page

TBE 110 4(S) 2015-10-07 3 (5)

34 Allmanna konstruktionshestammelser
3.4.1 Mekaniska delar

Elektriska genomforingar genom reaktorinneslutningens vaggar dar att betrakta som delar av
tryckkarl och ska vara konstruerade enligt krav i gallande TBM.

Genomfaéringsfunktionen ska vara konstruerad med dubbla barriérer.
3.4.2 Elektriska delar

De enskilda elektriska ledarna i genomfaringen ska dimensioneras och forlaggas sa att de motstar
de termiska och elektrodynamiska pakanningar som kan uppsta till foljd av de 6verstrommar och
termiska cykler som anldggningen utsétts for vid start och stopp.

Genomforingen ska vara konstruerad pa ett sadant satt att uppvarmning som foljd av
virvelstrommar inducerade av elektromagnetiska félt runt kablarna undviks.

Ledare/kablar som tillhér genomféringen, ska med avseende pa materialets elektriska egenskaper,
ledarareor, skarmning och impedans éverensstdmma med anslutande kablage.

3.5 Miljo

I de miljoer som specificeras nedan, med undantag av svara haverier/H5-handelse, ska
genomforingarna fylla sina funktioner utan begransningar, d.v.s. de ska bibehalla inneslutningens
integritet och alla elektriska egenskaper.

3.5.1 Stralning

Hela genomforingen (inklusive ledare) ska vara utformad for en ackumulerad straldos som anges i
Teknisk Specifikation.

3.5.2 Driftforhallanden

Normaldriftmiljo utanfor reaktorinneslutningen foljer TBE 101, stranghet anges i Teknisk
Specifikation.

Reaktorinneslutningens normaldriftsmiljé ar enligt TBE 101, stranghet C.
3.5.3 Dimensionerande handelser

Antaget maximalt haveri i reaktorinneslutningen: | reaktorinneslutningen rader tryck och
temperaturférhallanden enligt TBE 102:1.

3.54 Antaget maximalt haveri utanfor reaktorinneslutningen

Om genomforingar finns placerade i utrymmen som kan utsattas for HELB-handelse beskrivs
miljon i TBE 102:1.

Approved by: TBE-Group



Beteckning / Document Utgava/ Issue Datum / Date Sida / Page

TBE 110 4(S) 2015-10-07 4 (5)

3.5.5 Svara haverier/H5-handelse

Vid ett svart haveri/H5-handelse maste genomforingens mekaniska integritet besta d.v.s. lackaget
far inte bli storre an vad som nedan foreskrivs, se pkt 3.6.1. Temperatur, tryck och tid framgar av
Teknisk Specifikation.

3.5.6 Talighet mot brand

Genomfaéringen ska uppfylla krav enligt IEEE 317 (ISO 834).

3.6 Tathet, lackagedvervakning
3.6.1 Léackage

Lackaget i en komplett genomforing ska vara mindre &n 1x102 normal cm?/s torrt kvave vid
design tryck och temperaturer 20 + 15°C.

3.6.2 Tathetsodvervakning

For kontinuerlig 6vervakning av tatheten ska genomforingarna vara trycksatta mellan barriérerna.
Det ska finnas en Gvervakningsutrustning och en provventil, som star i forbindelse med den
trycksatta volymen. Denna dvervakningsutrustning ska vara mojlig att avlasa fran
reaktorinneslutningens utsida.

3.7 Korrosion, ytbehandling

Ytor ska behandlas pa sadant sétt att de far hog motstandskraft mot korrosion enligt kraven i TBY
(Tekniska Bestammelser for Ytbehandling).

3.8 Ledare

3.8.1 Material och utforande

Material och utférande ska valjas enligt krav i TBE 111.
3.8.2 Skarmad kabel

Bade ledare och biledare ska forbindas i genomforingen. Koaxial- och triaxialledare ska bibehalla
sin koncentriska symmetri och impedanskarakteristik i genomforingarna.

3.9 Markning, markskyltar
3.9.1 Allmént

All markning ska vara tydlig och omgjlig att avldgsna oavsiktligt. Skyltar ska ha svensk eller
engelsk text.

Yttre markskyltar far ej fastas med lim. Skyltar ska tillverkas av bestandigt material som ej

bleknar eller skadas i specificerad miljo. Lasbarhet maste finnas under komponentens
kvalificerade livslangd.
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3.9.2 Anslutningsledare

Anslutningsledare ska vara markta med samma beteckning pa bada sidor om genomforingen.

4 Installation

Detaljerade montageanvisningar ska inga i leveransen. Detta géller bade montage av
genomfdringen och anslutning av utrustning for tathetsdvervakning.

5 Dokumentation
Utover den dokumentation som krévs enligt TBE 100:1 och KBE 100 stélls foljande krav:

e Specifikationer for ingaende material
e Berdknade volymer i moduler samt genomforing som helhet
e Dokumentation enligt TBM.

Dokumentationen ska omfatta individuella dokument for varje férekommande enhet. Varje
dokument ska vara markt med samma beteckning som férekommer pa utrustningen.

6 Overenskommelse mellan Tillverkare/Leverantdr och
Bestallare

Nedanstaende checklista bor tjana som underlag for genomgang mellan Tillverkare/Leverantor
och Bestallare i samband med offert eller bestéllning.

Genomgang och komplettering av Teknisk Specifikation

Genomgang av aktuell kontrollplan och kontrollmoment

Faststallning av anslutningsledares langd pa in- respektive utsida

Angivning av funktionstidskrav

Bestamning av ytbehandling

Faststallning av anslutningsmetod for ledare

Angivning av ledares karakteristik

Faststallning av ledarareor

Funktionstidskrav
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