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1 Allmant

Dessa Tekniska Bestammelser anger de krav som stélls pa monsterkort och kretskort avsedda for
anvandning i karnkraftverk. Kraven maste uppfyllas av Tillverkaren/Leverantéren for att uppna de
svenska karnkraftverksagarnas malsattning avseende sékerhet och tillforlitlighet.

Syftet med detta dokument &r att ge allméanna krav pa monsterkort och komponenter, samt pa
processen att av dessa framstélla kretskort, d.v.s. montage och férbindningsteknik. Overgripande
krav pa den utrustning som de fardiga kretskorten monteras i, samt évriga anvisningar for
Tillverkaren/Leverantoren, framgar av andra bestammelser enligt den Tekniska Specifikationen.

Utbver bestdammelserna i detta dokument, géller kraven i TBE 100:1, Gemensamma Tekniska
Bestammelser och forklaringar, i tillampliga delar.

2 Definitioner
| de fall definitionen hamtats fran standard anges kallan inom parentes.

Monsterkort

Generellt uttryck for komplett framstallda tryckta kretsar eller tryckta ledningskonfigurationer.
Dessa omfattar styva och flexibla kort av typ enkelsidiga, dubbelsidiga och flerlagerskort.

Kretskort

Ett monsterkort med elektriska och eller mekaniska komponenter, andra monsterkort eller en
kombination av dessa samt allt som tillhor processen, 16dning, lackering, etc.

3 Produktkrav

3.1 Allmanna krav

Tillverkaren/Leveranttren ska redovisa enligt vilka standarder monsterkort och kretskort tillverkas
och monteras. Om aberopad standard innehaller en uppdelning av kravnivan i olika klasser, ska
Tillverkaren/Leveranttren ocksa redovisa vilken av dessa klasser som tillampas. Anvéanda
tillverknings- och montagestandarder ska godkannas av Bestallaren.

3.2 Standardisering

Produkten ska tillverkas enligt dokumenterad standard. | detta dokument ges en forteckning 6ver
ett antal standarder som kan vara tillampliga och som i normalfallet accepteras av Bestéllaren.
Tillverkaren/Leverantdren kan dock anvanda andra internationella, nationella eller
foretagsspecifika standarder. Dessa maste vara dokumenterade och ska godkéannas av Bestéllaren.

Foljande dokument ar exempel pa tillampliga standarder som kan ligga till grund for tillverkning
av kretskort.

IPC-A-600 Acceptability of printed boards

IPC-A-610 Acceptability of electronic assemblies

J-STD-001 Requirement for soldered electrical and electronic assemblies
IEC 61188-5-6 Printed board and printed board assemblies
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Foljande dokument ar exempel pa tillampliga standarder enligt vilka komponenter kan tillverkas.

IEC 60747 Semiconductor devices, discrete devices

IEC 60748 Semiconductor devices, integrated circuits

IEC 60384 Fixed capacitors for use in electronic equipment
IEC 60115 Fixed resistors for use in electronic equipment
IEC 60130 Connectors for frequencies below 3 MHz

IEC 60603-2 Two part connectors

3.3 Komponenter for kretskort

Allméant

Komponenter ska uppfylla allmént accepterad produktstandard och i stérsta mojliga utstrackning
vara av pa allmanna marknaden normalt forekommande typer. Eftersom tillforlitlighet och
livslangd ar av storsta vikt, bér komponenterna ha nagon form av oberoende godkannande, t.ex.
CECC.

Utbytesintervall ska anges for komponenter med begrénsad livslangd, t.ex.
elektrolytkondensatorer och batterier. Sadana komponenter ska vara lattatkomligt placerade for att
underlatta utbyte.

Potentiometrar

Komponentvalet ska utga ifran hur ofta andring av instéllning behdver utforas. Behov av frekvent
justering vid driftsattning, felsokning och kalibrering ska beaktas. Potentiometrar med kolbana far
inte anvandas utan medgivande fran Bestallaren. Beroende pa tillampning bor potentiometrar med
motstandsbana av metalliserad keramik (Cermet) eller konduktiv plast valjas. Om tillampningen
sa kraver, kan aven tradlindade potentiometrar godkannas.

Kondensatorer

Valet av kondensatortyp och data ska utga fran livslangdskraven. Konstruktionen ska vara vél
beprovad och kapslingen ska vara av sadant utférande att risken for fel under kretskortets
livslangd minimeras. Elektrolytkondensatorer ska vara i lang-livsutférande, t.ex. IEC 60384-4
Longlife. Kondensatorer med begransad livslangd ska vara markta med tillverkningsdatum och far
vid leverans till Bestéllaren normalt inte vara aldre &n ett ar.

3.4 Ytbehandling

Silver som kontaktmaterial, forsilvrade ytor pa komponenter eller silver som sparr-skikt under
guldplatering far inte forekomma utan godkannande fran Bestéllaren, eftersom detta i kombination
med vissa luftféroreningar kan ge upphov till korrosion.

Ytbehandling av komponentben ska ske pa sadant satt att uppkomst av Whiskers undviks.
3.5 Markning
Varje monsterkorts komponentsida ska med screentryck eller pa annat varaktigt satt markas med

korttyp, serienummer samt revisionsfalt. All markning ska, dar sa ar mojligt, vara lasbar dven
sedan kortet bestyckats med komponenter.
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3.6 Tvattning

Tillverkaren/Leverantéren ska redovisa losningsmedel och tvattmetoder for rengoring av
kretskort.

4 Ovriga krav

4.1 Speciella processer

Kontaktpressning, 16dning, virning, krympning och ytbehandling betraktas som speciella
processer och ska darfor utforas med kvalitetssdkrade metoder av speciellt utbildad personal eller
av rétt installda automatiska processer.

4.2 Forpackning och hantering

Kretskort ska forpackas, lagras och i 6vrigt hanteras sa att de skyddas mot elektrostatiska
urladdningar, ESD, pa ett tillfredsstallande satt. Detta innebér att I6sa kretskort alltid maste vara
forpackade i ESD-skyddande forpackningar saval under transport som under lagring och att berérd
personal maste ha erforderlig utbildning och vara utrustad med skyddsutrustning sa att kretskorten
inte utsatts for elektrostatiska urladdningar.

5 Karnkraftsspecifika produktkrav

Kretskort anvénda i karnkraftverk kan omfattas av speciella nukleéra krav, t.ex. krav att klara
haverimiljo. Dessa krav stélls dock inte direkt pa kretskortet, utan pa den apparat i vilken
kretskortet ingar. Dessa krav framgar i sa fall av Tekniska Bestammelser och Teknisk
Specifikation for den kompletta apparaten.

6 Dokumentation

I samband med Anbud ska Tillverkaren/Leverantoren redovisa foljande dokumentation for
produkten utéver den dokumentation som kravs enligt TBE 100:1 och KBE 100-X:

e Blockschema
Blockschemat visar dversiktligt den elektriska funktionen hos ingaende delar i ett kretskort.

e Kretsschema

Kretsschemat visar komponenternas elektriska sammankoppling samt kontakter och anslutningar
mot andra kretskort/enheter.

e Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivningen ska i text ge en ingaende och detaljerad forklaring av kretsschemat och
kretskortets funktion och prestanda.

e Placeringsritning

Placeringsritningen visar komponenternas fysiska placering pa kretskortet.
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e Komponentférteckning

Komponentforteckningen &r en lista 6ver kretsschemats samtliga komponenter, innehallande
tekniska data sasom typbeteckning, partnummer, tillverkare, varde, tolerans, mm.

e Reparationsanvisningar

Om speciella begrénsningar finns for Bestallaren att utfora reparationer t.ex. p.g.a. behov av
specialutrustning for reparation eller test, ska detta framga av dokumentationen.

Avvikelse fran dokumentationskrav enligt detta dokument, ska klart framga i Anbudet.
Dokumentation som inte kan redovisas forran vid leveranstidpunkten ska specificeras i Anbudet.

7 Overenskommelse mellan Tillverkare/Leverantdr och
Bestallare

Nedanstaende checklista bor tjana som underlag for genomgang mellan Tillverkare/Leverantor
och Bestallare i samband med offert eller bestéllning.

Genomgang och komplettering av Teknisk Specifikation

Genomgang och komplettering av kontrollplan

Separationskrav - isolationsniva

Tillampbar produktstandard for ingaende enheter

Tillampbar teststandard for ingdende enheter

Materialspecifikation

In- och utsignal

OINOOTPB|WIN -

Typ av ventilation alternativt kylning

o

Atkomlighet fér underhall

10 Redovisning av framtagningsmodell (PE)

11 Utvardering av verktyg for framtagning av typ FPGA, ASIC etc.

Hjalpmedel utvarderade och godkanda (PE)

12 Uppgifter om utrustningens tillforlitlighet och referenser

13 Prestanda: Svarstider och verifiering vid test

14 Prestanda: Matomraden, noggrannhet, felvisning, bitupplésning

15 Prestanda: Tidsupplosning (PE)

16 Dokumentation, sprak

17 Redovisning av dokumentstruktur

18 Produktdokumentation

19 Konstruktionsdokumentation

20 Underhallsdokumentation

21 Driftdokumentation

22 Kontrolldokumentation

23 Drifterfarenheter

24 IT-sakerhetsrisker
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