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Beteckning/Document
Kontrollmoment 5[35 EP-170
tgav Ssue
4(S)
Rubrik/Title Datum/Date
Kortslutna asynkronmotorer 3017/5-05-32
rsatter/Supersedes
3(S)
1 Omfattning

Detta kontrolimoment galler for kortslutna asynkronmotorer av lag- eller hdgspanningstyp,
primarkylda med luft eller vatten (vata motorer). Kontrollpunkter ingdende i kontrollmomenten
kan tillampas for andra typer av motorer samt generatorer.

Kontrollerna kan genomféras som allkontroll eller typkontroll beroende pa vad som specificerats i
kontrollplanen.

2 Syfte

Verifiering av att motorerna uppfyller stallda krav pa funktion och prestanda.

3 Kontroll
3.1 Allmant

Krav i Teknisk Specifikation dverrider kraven i detta kontrollmoment.

Kontroll ska utféras i den foljd som anges i detta kontrollmoment. Om Tillverkaren/Leverantéren
anvander andra provmetoder ska dessa granskas och godkénnas av Bestéllaren

Under provningarna anvanda elektriska matinstrument ska vara kontrollerade enligt tillverkarens
QA-program.

Uppmatta varden ska ligga inom féreskrivna vérden.
3.2 Luftgapsmatning

Luftgapsmatning utfors pa storre motorer med Oppningar i lagerskéldarna. Luftgapet kontrolleras
med tolk fran bada motorandarna, i minst fyra positioner jamnt fordelade kring rotorn.

3.3 Matning av lindningsresistans
Resistansen i statorlindning ska matas vid motoruttagen med specificerad méatmetod.

Innan matningen pabdrjas ska motorn ha antagit omgivningstemperaturen, som ocksa ska matas
och dokumenteras.
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3.4 Tomgangsprov

Provningen ska utforas pa motorer i komplett skick och i samma monteringslage som vid normal
anvandning. Vata motorer ska vara helt fyllda med vatten.

Under provningen ska féljande parametrar matas:
e Matningsspanning
e StrOmmar
e Inmatad effekt (matt med tva-wattmetermetoden eller motsvarande)

e Frekvens och varvtal

3.5 Provning utan belastning (typprov)

Tomgangsforluster ska stabiliseras vid nominell frekvens och spanning. De tomgangsforluster
anses stabiliseras nar obelastad effekt varierar med 3 % eller mindre, matt vid tva pa varandra
foljande 30 min intervaller.

Medan motorn kors, ska motorn kontrolleras for mekanisk obalans, ljudniva och rotationsriktning.
(IEC 60034-2-1)

3.6 Friktion och lindningsforluster, jarnforluster
Prova pa ett minsta antal sju varden for spanning, inklusive markspéanning, sa att:

o fyraeller fler vdarden avlases ungefar jamnt fordelade mellan 125 % och 60 % av nominell
spanning

o tre eller fler varden avlases ungefar jamnt fordelade mellan 50 % och ca 20 % av nominell
spanning, eller (for en icke hopkopplad maskin) till en punkt déar strommen inte langre
minskar

Motorn ska kopplas till mérkspanning och frekvens och drivas tills termisk jamvikt uppnatts.

Alla méatningar ska utforas vid nominell frekvens. Pa begaran ska jarn-, friktions-, ventilations-
och ovriga forluster dokumenteras. (IEC 60034-2-1)

3.7 Provning utan belastning (allprov)

Vid korning vid obelastad méatning av strom och hastigheten ska goras. Méatningen ska utforas vid
nominell spanning och frekvens.

Uppmatta tomgangsforluster ska ligga inom angivna toleranser. Onormal ljudniva eller tecken pa

felaktig balansering, vare sig métt eller observerat, kommer inte att accepteras.
Rotationsriktningen ska vara i enlighet med IEC 60034-8.
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3.8 Lastforluster (Belastningskurva prov)
Provet ska utforas i enlighet med IEC 60034-2-1.

Maskinen ska belastas med lampliga medel.

Foljande parametrar ska matas och registreras under provet:

e Matningsspanning
e Strom

o Ineffekt (matt med hjalp av tva-effektmatare eller likvardigt)

e Uteffekt
e Frekvens
e Hastighet

Den sammanlagda forlusten metoden som beskrivs i IEC 60034-2-2 far tillampas for storre
motorer.

3.9 Temperaturstegring

Provningen ska utforas pa motor i komplett skick och i samma monteringslage som vid normal
drift. VVata motorer ska vara helt fyllda med vatten.

Under provningen ska féljande parametrar matas:

e Matningsspanning
e Strom
e Inmatad effekt (ska matas med tva-wattmetermetoden eller motsvarande)
e Avgiven effekt
e Frekvens
e Varvtal
e Temperatur (omgivning, platpaket, lindning, lager, inlopp och utlopp for kylmedium)
e Kylflode (om kylmediet &r vatten)
Motorn ska provas vid mérkeffekt.

For vata motorer och motsvarande sammanbyggda enheter, pump-motor, justeras belastning
genom att maximalt flode stélls in for den inbyggda pumpen.

Temperaturen stiger Provet ska fortga tills en termisk jamvikt har uppnatts.
Temperaturdokningen ska méatas och utvérderas i enlighet med IEC 60034-1.

Uppmatta varden ska ligga inom de granser temperaturékning pa motorerna elektrisk isolering
(EIS) IEC 60085. Se IEC 60034-1 for gallande termisk klass.
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3.10 Rusnings- och vibrationsprov (allprov)

Provningen ska utforas pa motor i komplett skick och i samma monteringslage som vid normal
drift. VVata motorer ska vara helt fyllda med vatten.

Under provningen ska féljande parametrar matas:

e Matningsspanning
e Strommar
e Frekvens eller varvtal

e Vibrationsniva saval axiellt som radiellt i tva mot varandra vinkelrata riktningar. Pa vata
motorer kan vibrationen matas pa motorhéljet vid lagren.

e Lagertemperatur
e Tid

Rusningsprovet ska genomforas vid 120 % av maximalt markvarvtal i tva minuter. Speciell
uppmaérksamhet riktas mot férekomsten av onormalt buller.

Efter rusningsprovet ska motorns spanningstalighet kontrolleras.

Provet anses ha gett tillfredsstallande resultat om ingen permanent onormal deformation eller
annan svaghet som skulle kunna paverka motorns normala funktion kan upptackas.

Ingen skillnad ska detekteras i vibrations frekvens spektra och amplitud efter rusningsprovet.
Motorn ska efter rusningsprovet uppfylla kraven med avseende pa spanningstalighet.
3.11 Overspanningsprov (allprov)

Provningen ska utforas pa motor i komplett skick och i samma monteringslage som vid normal
drift. \Vata motorer ska vara helt fyllda med vatten.

Under provningen ska féljande parametrar matas:
e Matningsspanning
e Frekvens eller varvtal
e StrOmmar
e Tid
Provet ska genomforas med 1,3 ganger markspanning under en minut.

Efter provet ska motorns spanningstalighet kontrolleras.

Provet anses ha gett tillfredsstallande resultat om inga pl6tsliga stromdkningar intraffar under
provningen.

Motorn ska efter dverspanningsprovet uppfylla kraven pa spanningstalighet.
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3.12 Kortslutningsprov (allprov)

Provningen ska utforas pa motor i komplett skick och i samma monteringslage som vid normal
drift. VVata motorer ska vara helt fyllda med vatten.

Rotorn kan antingen lasas i en fast position eller tillatas rotera mycket langsamt under provningen.

Matningsspanningen ska anpassas sa att erforderliga stromvéarden uppnas. Under provningen ska
foljande parametrar matas:

e Matningsspanning
e StrOmmar
e Inmatad effekt (matt med tva-wattmetermetoden eller motsvarande)
e Lindningstemperatur.
e Frekvens
Efter provet ska motorns spanningstalighet kontrolleras.

Uppmatta och beraknade varden pa strommar och inmatad effekt samt beraknad effektfaktor med
Iast rotor ska ligga inom foreskrivna toleransgranser.

Motorn ska efter kortslutningsprovet uppfylla kraven pa spanningstalighet.
3.13 Tan delta prov
For att prova den elektriska isoleringen pa barer och spolar med Uy fran 5 kV till 24 kV ska de

provningsforfaranden vara i enlighet med den europeiska standarden EN 50209 som ett allprov
eller som ett forstorande stickprov.

3.14 Ljudniva

Provningen ska utforas pa motor i komplett skick och i samma monteringslage som vid normal
drift. Vata motorer ska vara helt fyllda med vatten.

Ljudnivan bestams nar motorn &r obelastad i tomgang.

Vid behov utfors matning av bullernivan i enlighet med IEC 60034-9.

Konstaterad bullerniva far ej 6verskrida vad som ar karakteristiskt for motortypen.
3.15 Overspanningsprov

Provet ska utforas i enlighet med IEC 60034-15.

De provnivaerna ska vara i enlighet med TBE 103 avsnitt 4.6.

Provet kan utféras som stickprov (forstdrande provning) eller som allprov.
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3.16 Spanningstalighet (allprov)

Provningen ska utforas pa motor i komplett skick och i samma monteringslage som vid normal
drift. VVata motorer ska vara helt fyllda med vatten.

Tillforlitliga anslutningar ska finnas mellan statorplatpaket och ram och mellan héljen pa
hjélputrustning och ram.

Alternativ 1:

Om bada andarna av varje fas ar tillgangliga var for sig, ska provspanningen laggas mellan en fas
och stommen som forbinds med 6vriga faser. Samtliga faser kontrolleras pa detta satt.

Alternativ 2:
Om lindningarna ar internt hopkopplade provas mellan fas och stomme.

Fore och efter spanningsprovet ska isolationsresistansen matas enligt punkt 3.17.

Hjalputrustning (varmare, givare, etc.)
Provspanningen ska anslutas mellan utrustningens uttag och stomme.

Provspanning
Provspanningen ska vara sinusformad och ha markfrekvens.

Vaxelstromskallan ska ha tillracklig effekt for att uppratthalla provspanningen, dven da
lackstrommar forekommer.

Provningen ska bdrja med hogst hélften av full provspanning och 6kas kontinuerligt eller i steg
om hogst 5 % av full provspanning. Tiden for 6kningen fran halv till full provspanning ska vara
minst 10 sekunder.

Provets varaktighet med full spanningsniva ska vara minst 1 min.

For lindningar pa asynkrona roterande maskiner ska provspanningen (rms) vara Uproy = 1000 V +
2x Uy, med ett minimum av 1500 V.

For temperatursensorer och annan hjélputrustning ska provspanningen vara i enlighet med TBE
100.

Under allprov av tillverkade maskiner vilka ar klassade for Uy < 1 kV kan 1 minutsprovet erséttas
med ett prov pa en sekund vid 120 % av provspanningen.

Provet bedéms som godként om inga isolationsgenombrott eller 6verslag forekommit.

3.17 Isolationsresistans

Kontroll ska utforas pa motor i komplett skick och i samma monteringslage som vid normal drift.
Vata motorer ska vara helt fyllda med vatten.

Matspanningen for lindningar ska véljas enligt nedanstaende tabell. Motorns provspanning enligt
pkt 3.16 far dock ej 6verskridas.
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Motorns markspanning Matspanning
kV kVvDC
<3 0,5
<6 1,0
> 6 2,5
> 10 5,0

Métningen ska goras med en isolationsprovare for likstrom som har erforderlig kapacitet.

Temperaturgivare och andra tillbehor ska provningen spanning for matning isolationsresistans
vara i enlighet med TBE 100:1.

Provspanningen for matning av kullagrens isolation ska vara 100 VDC.
Avlasningar ska goras ndr matspanningen har varit ansluten i 1 minut eller mer.

Nar sa ar mojligt, ska kopplingsbleck pa kopplingsplinten tas bort och matningar utféras mellan
varje fasuttag och stommen.

Tillbehor ska provas separat.

Féljande parametrar ska métas:

e |[solationsresistans lindningar till stomme

e Isolationsresistans tillbehor till stomme

e Lindningarnas temperatur
Foljande minimikrav géller om ej annat anges i Teknisk Specifikation. Minimikrav enligt TBE
103 tabell 1 ska uppfyllas.

3.18 Okularkontroll

En systematisk okul&rkontroll ska genomféras fore emballering och omfatta féljande
kontrollpunkter.

Motor
e Markskylt
Markskylt ska finnas. Markskyltens data ska 6verensstamma med specifikationen.
e Svetsning
Sprickor, rotfel, slagginneslutningar eller porositeter far ej forekomma.
e Bultférband
Atdragning och I&sning.
e Motvikter
Lasning
e Lindningar
Isoleringens integritet samt infastningen av lindningar och lindningsuttag ska kontrolleras.
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Uttag

kopplingsladornas storlek och kapslingsklass
lindningarnas koppling

mérkning

Uttag ska vara anpassade till specificerad matningsspanning.
Uttag for kabelskarm ska finnas.

kryp- och luftavstand

kontaktpressade forbindningar

I6sa eller felande parter

dimensionskontroll

uttag for PE-ledare

bultdimension och placering

Smoérjning

Smorjskylt ska finnas. Motorn ska vara smord. Overflodigt fett avlagsnas.

Malning

Utforande, skikttjocklek

Renhet

Draneringshal

Foérekomst och placering enligt Teknisk Specifikation

Tillbehor
Allmant

Lyftmojligheter
Eventuella borstar och borstbryggor

Antalet tillbehor, kapslingsklass, montering och inkoppling, ledarméarkning, genomféringar,
atdragning

Varmeelement

Typ, markdata, markning, separat uttagslada

Mattransformatorer

Typ, markdata, markning

Temperaturgivare

Typ, nominell resistans, markning, separat uttagslada

Lagerdvervakning

Typ, mérkning

Varvtalsgivare

Typ, méarkning, kontaktdon

Nipplar for SPM, montagesatt
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3.19 Momentkurva

Momentkurvan ska bestdmmas vid mérkspénning och dessutom vid en reducerad spanning som
anges i TBE 103 stycke 3.2.1.

Nedan anges nagra alternativa metoder som kan tillampas:

Metod 1

Motorn kopplas till en kalibrerad likstromsgenerator, som tar upp den effekt som utvecklas i det
aktuella varvtalsomradet.

Metod 2
Vridmomentet mats med en dynamometer, som kopplas mellan motorn och belastningen.

Metod 3

Motorn forses med en takometergenerator vars utsignal deriveras med hjalp av RC-nét eller
matdator. Med motorns tréghetsmoment och registrerade vérden pa acceleration och varvtal som
bas kan momentkurvan beréknas.

Korrigering ska goras for spanningsfall under startperioden. Det maximala vridmomentvardet ska
aven korrigeras med hansyn tagen till direktstart i obelastat tillstand. Darfor erfordras dven prov
med spéanningen reducerad till 25 och 75 %.

Metod 4

For pumpmotoraggregat kan provningen utféras som ett startprov vid maximal belastning
(maximalt flode).

Under provningen ska féljande parametrar matas och registereras:
e Matningsspanning
e Strom
e Inmatad effekt (ska méatas med tva-wattmetermetoden eller motsvarande)
e Frekvens
e Varvtal
e Vridmoment
Acceptanskriterier

Uppmatta vridmoment ska ligga inom specificerade toleranser. Synkrona vridmoment maste vara
av forsumbar storlek.

4 Acceptanskriterier

Overgripande acceptanskriterier finns angivna i Teknisk Specifikation.
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5 Dokumentering

Genomford kontroll ska dokumenteras med kontrollintyg, protokoll eller teknisk rapport enligt
kraven i kontrollplanen. Dokumentet kan vara gemensamt for flera kontrollmoment inom samma
kontrollplan.

Kontroll genomford som allkontroll ska redovisas till Bestéllaren med originaldokument.
Dokumentet ska som ett minimum innefatta féljande:

e Kontrollerade objekt
Produkt, beteckning, antal, tillverkningsnummer samt hanvisning till Bestéllarens order.

e Identitet/Sparbarhet

Objektens identitet gentemot typkontrollerade objekt och gentemot tillampliga specifikationer
maste specificeras om inte identiteten redovisas i sérskilt intyg (enligt KBE EP-180).

e Kontrollprocedur

Det ska framga tydligt om kontrollen har utforts enligt detta kontrollmoment eller annan
6verenskommen procedur.

e Matutrustning

Typ av utrustning, noggrannhet, identifiering, etc., samt gallande kalibreringsdata fér anvénda
hjalpmedel vilkas prestanda &r av betydelse for resultatet.

e Resultat

Det ska klart framga att objekten har uppfyllt stallda krav och acceptanskriterier. Matvérden
som ska dokumenteras enligt proceduren liksom alla avvikelser fran krav i tillampliga
specifikationer eller kontrollprocedurer ska redovisas.

e Godkannande

Provningsdatum och ansvarig kontrollant ska framga. Dokumentet ska vara granskat och
godként enligt Tillverkarens eller laboratoriets interna QA/QC-rutiner.
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