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1 Allmant
1.1 Inledning

Batteriet skall arbeta parallellt med likriktaren och utgdra reservkalla till lik-spanningssystemet.

Utover bestdammelserna i detta dokument galler kraven i TBE 100 - Gemensamma Tekniska Be-
stammelser och forklaringar - i tillampliga delar. Foreligger seismiska krav géller TBE 102:2.

1.2 Omfattning

| dessa Tekniska Bestammelser anges allménna krav pa utférande, tillverkning och dokumentation
av elektriska ackumulatorer, fortsattningsvis bendmnda batterier. Bestimmelserna géller for ven-
tilreglerade blysyrabatterier av typ AGM.

2 Definitioner

Batteri

Konstruktion innehallande en eller flera externt forbundna celler, gruppkarlsbatterier eller kombi-
nationer av dessa.

Cell

Ett batteris minsta verksamma del bestdende av positiv och negativ platta jamte 6vriga konstrukt-
ionselement och elektrolyt.

Cellspanning
Spénningen mellan polerna i en cell.

Gruppkarlsbatteri
Batteri med flera celler i samma karl.

Polspanning
Spanningen mellan dndpolerna pa ett batteri.
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3 Produktkrav
3.1 Standarder

Foljande standard skall innehallas i tillampliga delar om inte annat foreskrivs nedan eller i TS
(Teknisk Specifikation).

IEC 60896-21 Stationary lead acid batteries - Part 21: Valve regulated types —
Methods of test

IEC 60896-22 Stationary lead acid batteries - Part 21: Valve regulated types —
Requirements

3.2 Allméanna produktkrav

Batteriet som i alla avseende skall vara av beprévad konstruktion skall ha tillracklig kapacitet fér
att klara de krav som stélls i TS.

Konstruktionen skall dimensioneras sa att en livslangd pa 12 ar kan anses som trolig i tillamp-
ningen utan att den dimensionerande belastningsprofilen underskrids.

Batteri skall vara fulladdat vid start av provning.

3.3 Batteridata

3.3.1 Cellspanning

De fulladdade cellernas medelspanning vid underhallsladdning skall anges av Tillverkaren.

Maximalt tillaten cellspanningsavvikelse, i underhallsladdning vid fulladdat batteri, &r +0,08 V
fran den angivna medelcellspanningen.

Acceptansintervall och tillaten spridning i cellspanning efter urladdning framgar av nedanstaende
figur.

Acceptansintervall
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Uss AUs5=0,06 V Cellspanning (Uss+0,15)V

Uss = Lagsta av Tillverkaren angiven cellspanning efter urladdning med 5-timmarsstrom
under 5 timmar vid 20°C.

AUs5 = Maximalt tillaten spanningsspridning mellan celler i samma batteri.

Spridningsintervallet kan forskjutas inom acceptansintervallet. Vid cellspanningar hogre an an-

givet acceptansintervall forlangs urladdningstiden utéver fem timmar tills cellspanningarna under-
stiger (Ugss + 0,15) V enligt ovan.
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3.3.2 Polspénning

Lagsta tillatna polspanning efter urladdning, med den i TS specificerade belastningsprofilen re-
spektive 5-timmarsurladdning, framgar av TS.

3.3.3 Batteritemperatur
Angivna mérkdata skall galla vid +20°C elektrolyttemperatur.
3.34 Omgivningstemperatur

Batterier enligt dessa Tekniska Bestdimmelser &r avsedda for stationart bruk i omgivnings-
temperatur mellan +15°C och +25°C.

Omgivningstemperaturen ar normalt +20°C.
3.35 Overlagrad vaxelstrom

Batteriet skall ej ta skada om det kontinuerligt utsétts for éverlagrad véxelstrom (rippelstrom) med
effektivvarde motsvarande 5 A per 100 Ah10 batterikapacitet vid underhallsladdning.

3.4 Mekaniskt utférande

3.4.1 Batteri

Batterier skall vara uppbyggda med celler av slagtaliga karl.

Materialet i karlen skall vara flamh&mmande.

Ventiler skall vara elektrolytavskiljande och flamsparrande.

Andpoler skall vara forberedda for anslutning av i TS angiven area pa kabel eller skena.
Utanpaliggande cellférbindningar skall vara inspekterbara.

Fasta forbindningar, kabelskor och kabelforbindningar skall vara av koppar och skyddade mot
férekommande elektrolyt.

Samtliga spanningsforande delar skall vara tillforlitligt beréringsskyddade med skydd av genom-
synligt material, lagst enligt kapslingsklass 1P20.

Spanningsmatning skall kunna utforas pa samtliga celler med berdringsskydd monterade.
3.4.2 Stallningar

Batterier skall placeras pa elektriskt isolerade stéllningar. Stallningarna skall vara sa avpassade att
batterierna kommer i arbetsvénlig hojd.

Batteri skall vara uppstéllda sa att service och underhall underlattas.

Ritning och materiallista 6ver batteristallning, samt forslag till uppstallning skall av Tillverka-
ren/Leverantoren redovisas till Bestallaren i Anbudet.
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3.5 Markning

Varje batteri skall forses med en eller flera markskyltar med varaktig skrift och vara placerade sa
att de &r synliga och lasbara nar batteriet ar i driftfardigt skick pa uppstallningsplatsen. Svensk text
skall anvéndas.

Varje cell eller gruppkarlsbatteri skall férses med foljande markning:

typbeteckning

tillverkarens namn eller firmamarke

tillverkningsar och manad

cellnummer, I6pande numrering som startar med nr 1 vid batteriets pluspol

Cellnumreringen skall utféras enligt foljande:

Alternativ 1

Om batteriet bestar av tva eller flera parallellkopplade batterigrenar benamns respektive grens cell
med bokstaverna A, B, C, D, 0.s.v., i ndmnd ordning fore ordningsnummer.

Alternativ 2
Om batteriet saknar parallellkopplade batterigrenar bendmns respektive cell utan forbokstav.

Markningen skall vara utférd fore leveranskontroll.

Invid batteriet skall anbringas en graverad skylt eller ett datablad med varaktig skrift med foljande
uppgifter.

e typbeteckning

cellantal

maérkspanning

kapacitet vid fem timmars urladdning, urladdningsstrom samt lagsta slutspénning per cell
hogsta tillatna laddningsstrom till gasning

hogsta tillatna laddningsstrom under gasning

elektrolytens densitet i kg/m® vid maximal respektive minimal elektrolytniva och +20°C samt
syradensitetens korrektionsfaktor

e underhallsladdningsspanning per cell

e hdgsta tillatna laddningsspéanning per cell
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4 Ovriga krav

Leverans skall omfatta komplett batteri med erforderliga anslutningar och foérbindningar néd-
vandiga for uppkoppling till i bestélining angiven polspanning och kapacitet.

Metoder for fastsdttning av och tatning mellan karl och lock samt utférandet av polbultsgenom-
foringarna och for gruppkaérlsbatterier aven interna forbindningar skall redovisas.

5 Dokumentation

I samband med anbud skall Tillverkaren/Leverantéren redovisa foljande dokumentation for pro-
dukten utdver den dokumentation som kravs enligt TBE 100 och KBE 100:

e Underhalls- och handhavandeinstruktion for flamsparrande ventil.

Avvikelse fran dokumentationskrav enligt detta dokument, skall klart framga i Anbudet. Doku-
mentation som inte kan redovisas forran vid leveranstidpunkten skall specificeras i Anbudet.
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6 Overenskommelser mellan Tillverkare och Bestallare

Nedanstaende lista bor tjana som underlag for genomgang mellan Tillverkare/Leverantor och Be-
stéllare i samband offert eller bestéllning.

Generella krav

Genomgang och ev. komplettering av TS

Genomgang av kontrollplan och kontrollmoment

Tillampning av standard

Kvalitetsakring

Tillforlitlighetsdata om sa begérts i Forfragan

Forvantad livslangd

Verifiering av seismiska krav, aldring fore prov

Flamhdmmande material i karl

Flamspérrande ventiler

Berdringsskydd, IP 20 med mdjlighet att spanningsmata

Komponentval: forbindningar mm.

Dimensionering

Berékningsmarginal (10-15%)

Aldringsmarginal (25%)

Behov av cykling infor kapacitets- och profilprov

Belastningsprofil

Cellspridning vid underhallsladdning resp. urladdning

Polspanning, enligt 3.3.2

Mérkning enl. 3.5

Batteristéllning: elektriskt isolerad, seismiska krav

Genomgang av kontrolldokumentation

Genomgang av évrig dokumentation, ritningar mm.

CE-krav
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