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1 Allmant

Dessa Tekniska Bestammelser anger de krav som stélls pa torrisolerade krafttransformatorer
avsedda for anvandning i k&rnkraftverk. Kraven avser konstruktion, utférande och dokumentation.
Vissa krav ar darfor tillampliga endast for viss typ av utrustning. Kraven maste uppfyllas av
Tillverkaren/Leverantoren for att uppna de svenska karnkraftverksagarnas malsattning avseende
sékerhet och tillforlitlighet.

Syftet med denna handling &r att ge allmanna krav pa torrisolerade krafttransformatorer for
spanning upp till och med 36 kV.

Utover bestammelserna i detta dokument géller kraven i TBE 100:1 "Gemensamma Tekniska
Bestammelser och forklaringar” i tillampliga delar.

Detaljerade tekniska data, samt i forekommande fall andra tekniska bestdammelser som ska
tillampas for utrustningen, finns angiven i Teknisk Specifikation. Om kraven i olika handlingar
skiljer sig fran varandra ska Teknisk Specifikation gélla i forsta hand.

Avsnitt 6 ar en checklista som ska anvandas i samband med forfragan eller bestéllning.

2 Definitioner

For generella definitioner se TBE 100:1 och KBE 100-x.

3 Generella produktkrav

3.1 Standardisering

Torrisolerade krafttransformatorer ska uppfylla kraven i svenska elsékerhetsforeskrifter och
féljande standard:

IEC 60076-11 Powertransformers Part 11
Specifika krav pa standardisering aterfinns i Teknisk Specifikation.

Tillverkaren/Leverantéren ska i Anbud redovisa standarder som produkten/leveransen uppfyller.

3.2 Ovriga tekniska krav

Eftersom storsta mojliga enhetlighet i anlaggningen ar 6nskvérd ska Tillverkaren/Leverantéren
vélja fabrikat och typ av apparater och komponenter i samrad med Bestallaren.

3.2.1 Kortslutningstalighet

Tillverkaren/Leverantoren ska redovisa transformatorns talighet mot yttre kortslutningar och
jordslutningar med avseende pa termiska och dynamiska pakanningar.
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3.2.2 Isolationsniva

Lindningar och andra anslutna detaljer ska vara utforda sa att de uppfyller angiven isolationsniva i
Teknisk Specifikation.

3.2.3 Omsaéttningskopplare

Omséttningen ska vara andringsbar i spanningslost tillstand med omkopplare eller kopplingsbleck.
Regleromrade och typ av omkoppling ska 6verensstamma med vad som angivits i Teknisk
Specifikation.

3.24 Elektriska anslutningar

De elektriska anslutningarna ska anpassas for hopkoppling med Bestéllarens utrustning.
Anslutningar ska vara utforda for Cu-anslutning om inte annat angivits i Teknisk Specifikation.
Utférande med avseende pa placering och dimensioner ska godkannas av Bestallaren.
Isolatorer ska uppfylla kravet for den isolationsklass som angivits i Teknisk Specifikation.
3.25 Kylmetod

Kylmediet ska vara sjélvcirkulerande luft (kylmetod AN) om inte annat angivits i Teknisk
Specifikation.

3.2.6 Uppstéllning

Losningar pa speciella krav som angivits i den Tekniska Specifikationen angaende hjul, hjullas,
vibrationsddmpare och liknande som ar av betydelse for transformatorns uppstélining ska
godkannas av Bestallaren.

3.2.7 Ljudniva
Om sarskilt krav pa ljudniva foreligger, ar detta angivet i Teknisk Specifikation.
3.2.8 Tillbehor

Tillbehor, t ex temperaturévervakning, ska uppfylla de krav som angivits i Teknisk Specifikation.

4 Karnkraftspecifika produktkrav

4.1 Kortslutningshallfasthet

Transformatorn ska vara utford sa att den termiskt och dynamisk klarar yttre kortslutningar enligt
de forutsattningar som angivits i Teknisk Specifikation med avseende pa kortslutnings- och
jordfelsstrommar.

4.2 Overlastbarhet

Tillverkaren/Leverantdren ska ange graden av acceptabel dverbelastbarhet med tider, temperaturer
och reducering av livslangden.
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4.3 Lindningar

Transformatorns lindningar ska vara utforda av koppar om inte annat foreskrivs i Teknisk
Specifikation.

5 Dokumentation
Utover den dokumentation som kréavs enligt TBE 100:1 och KBE 100-x stélls foljande krav:
e Apparatlista ska omfatta alla utrustningsdetaljer som tillh6r transformatorn.

e Mattritning ska ange alla matt (i mm) som &r av betydelse for transformatorns uppstéllning och
anslutning, samt placering av utrustningsdetaljer.

e Mattritning som visar utformningen och halbilden for eventuell anslutning med skena. For
kabelanslutning ska anslutningspunkter anges samt var eventuella kabelavlastning kan utféras.

Dokumentationen ska omfatta individuella dokument for varje enhet. Alla dokument ska vara
maérkta med samma beteckning som utrustningen de tillh6r & markt med.
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Overenskommelse mellan
Tillverkare/Leverantor och Bestéallare

Nedanstaende lista bor tjana som underlag for genomgang mellan Tillverkare/Leverantor och
Bestallare i samband med offert eller bestéllning.

1 Genomgang och komplettering av Teknisk Specifikation.

2 Genomgang av aktuell kontrollplan och kontrollmoment

3 Verifiering av seismiska krav

4 Typ av lindningar

5 Lindningsmaterial och typ av isolermaterial

6 Antal faser och kopplingsgrupp

7 Belastningsformaga vid variationer inom angivet spannings- och frekvens-
omrade

8 Overlastbarhet, eventuella konsekvenser

9 Uppstallning, krav pa underlag

10 | Rostskyddsbehandling vid fuktig miljo

11 | Transportskydd, transportsatt

12 | Krav pa forvaringsplats fore installation

13 | Anslutningar for jordlinor

14 | Omsattningskopplare, utférande, regleromrade

15 | Utformningen av anslutningarna pa transformatorns uppsida

16 | Utformningen av anslutningarna pa transformatorns nedsida

17 | Temperaturfvervakning, typ och utférande

18 Kapsling, utférande, ytbehandling
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