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1(S)
1 Omfattning

Detta kontrolimoment tillampas som allkontroll pa all elektrisk utrustning.

2 Syfte

Att kontrollera produktens isolationsresistans.

3 Metod

Kontroll av isolationsresistansen skall utforas pa fardig produkt. Avstérningskondensatorer insatta
mellan spanningsforande och exponerade elektrisk ledande delar skall ej urkopplas.

En isolationsmatare ansluts i tur och ordning till produktens samtliga yttre anslutningar. T.ex.
kopplingsplintar, kontaktdon eller ledningar, vilka alltid eller i visst driftlage skall vara galvaniskt
skilda fran varandra.

Isolationsresistansen skall matas mellan:

a) Individuella ledare och skyddsjord;
b) Ledare och tillhérande skarmar;
c) Skarmar och PE-ledare.

Maétning skall utféras i rumsatmosfar och med nedan angiven matspanning. Isolationsmaétaren
skall kunna detektera isolationsresistanser 100 ggr storre an acceptanskriteriet.

Om produkten innehaller reléer eller stromstallare, skall dessa vid behov mandvreras, sa att den
uppmatta isolationsresistansen kommer att gélla den provade kretsen i sin helhet. Alternativt far
maétningen utféras genom delmatningar, och kretsens resulterande isolationsresistans beraknas.
Elektronisk utrustning

In- och utgangar via galvaniskt separerade kretsar, t ex transformatorer, reléer, optokopplare och
isolerforstarkare, skall kontrolleras. Andra in- och utgangar behéver ej genomga denna provning.
Foljande skall galla:

e Kretskort kan tas ut under provet under forutsattning att de ej innehaller kretsar som skall
provas.

e Kretsar som skall provas skall vara intakta. Nar kretskort innehaller kretsar, som utgor inre del
av spanningsisolerande don, skall kretskorten inga i provningen och vid behov kortslutas.
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e TE (signaljord) skall vara ansluten till PE (skyddsjord)

Mirkspanning Mitspanning
<60V 100V Is

60 - 440V 500 V' Is

440 -1 000V 1000V s

4 Acceptanskriterier

Isolationsresistansen skall i alla enskilda kretsar vara minst 100 Mohm, om ej annat vérde anges i
Teknisk Specifikation.

5 Dokumentering

Genomfoérd kontroll skall dokumenteras med kontrollintyg, protokoll eller teknisk rapport enligt
kraven i kontrollplanen. Dokumentet kan vara gemensamt for flera kontrollmoment inom samma
kontrollplan.

Kontroll genomford som allkontroll skall redovisas till Bestéllaren med originaldokument.
Dokumentet skall som ett minimum innefatta féljande:

e Kontrollerade objekt
Produkt, beteckning, antal, tillverkningsnummer samt hanvisning till Bestéllarens order.

e Identitet / Sparbarhet

Objektens identitet gentemot typkontrollerade objekt och gentemot tillampliga specifikationer
maste specificeras om inte identiteten redovisas i sérskilt intyg (enligt KBE EP-180).

e Kontrollprocedur

Det skall framga tydligt om kontrollen har utforts enligt detta kontrollmoment eller annan
dverenskommen procedur.

e Matutrustning
Typ av utrustning, noggrannhet, identifiering, etc, samt géllande kalibreringsdata for anvanda
hjalpmedel vilkas prestanda &r av betydelse for resultatet.

e Resultat
Det skall klart framga att objekten har uppfyllt stallda krav och acceptanskriterier.

Matvarden som skall dokumenteras enligt proceduren liksom alla avvikelser fran krav i tillampliga
specifikationer eller kontrollprocedurer skall redovisas.

e Godkannande

Provningsdatum och ansvarig kontrollant skall framga. Dokumentet skall vara granskat och
godkant enligt Tillverkarens eller laboratoriets interna QA/QC-rutiner.
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