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1 Allmant

Dessa Tekniska Bestammelser anger de krav som stélls pa magnetventiler avsedda for anvandning
i karnkraftverk.

Ventilerna kan lampligen delas upp i tva kategorier.

Kategori 1

Denna kategori ar den vanligast forekommande och bestar av magnetventiler som anvands for att
Oppna eller stdnga pneumatiskt styrda processventiler. Typiskt for dessa magnetventiler &r att de
sitter i klena rorledningar i manoverluftsystem eller instrumentluftsystem med bade lagt tryck och
lag temperatur.

| TBM Bilaga 3 "Generella regler for kvalitetsklassning av utrustning i svenska karnkraftverk”
som &r anpassad till SKI's foreskrift SKIFS 1994:1, gors undantag fran klassningsreglerna for
dessa ventiler. Orsaken &r att anvandandet av beprdvade standardkomponenter anses ge sakerhets-
och driftmassiga fordelar, samt att klassningen &r funktionsméssigt motiverad snarare ar
tryckarlsmassigt. Magnetventilerna skall uppfylla Rérledningsnormerna (RN) och tryckkarlsno-
mena (TKN) eller motsvarande likvardig utlandsk norm eller standard och vara markta med
material och tryckklass.

For denna kategori galler allméanna krav enligt TBE 100, specifika krav enligt Teknisk Speci-
fikation och denna TBE, samt kontrollkrav enligt KBE IP-xxx med tillhérande kontrollmoment
KBE EP-xxx.

Kategori 2

Denna kategori bestar av magnetventiler som sitter inline i processystem, ofta med bade hogt tryck
och hdg temperatur.

Har ar systemets kvalitetsklass styrande for kravnivan, och i tillagg till krav enligt TBE och KBE
géller &ven krav enligt TBM och KBM (Tekniska Bestammelser - respektive Kvalitets Bestdm-
melser for Mekaniska anordningar).

2 Produktkrav

2.1 Allmanna krav

Livslangd, utbytbarhet

Magnetventiler skall vara konstruerade for en genomsnittlig livslangd av minst 40.000 mandvrer
och/eller 25 ar. Om detta krav ej kan uppfyllas for vissa komponenter i ventilerna eller om en
komponent pa grund av aldringsfenomen vid specifika miljoforhallanden har kortare livslangd an
ventilen i dvrigt, skall detta klart anges i anbud och underhallsinstruktioner. Dessutom skall sad-
ana komponenter vara latt atkomliga och utbytbara.

Fastelement
Fastelement av plastmaterial far ej anvandas.
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2.2 Krav enligt nukleara regelverk

For vissa sakerhetsklassade magnetventiler (funktionsklass 1E) kravs miljokvalificering enligt
nukleara foreskrifter. Exempel pa sadana foreskrifter ar IEEE 323, IEEE 344 och IEC 60780.

Svenska tillaggskrav beskrivs i specificerade TBE- och KBE-dokument. Verifiering av dessa krav
samt krav enligt 6vriga nukledra regelverk sker enligt angiven kontrollplan (KBE IP-xxx).

2.3 Standardisering
Forutom vad som har angetts under punkt 1 och 2.2 géller foljande alternativa standarder:

VDE 0580  Elektromagnetische Geréte Allgemeine Bestimmungen
UL 429 Electrically Operated Valves

2.4 Funktionskrav

Matningsspanning

Produkten skall vara avsedd for den spanning som anges i Teknisk Specifikation. Spadnningen kan
kontinuerligt avvika fran nominellt varde inom omradet 85-110%.

Isolationsklass

Spolen i magnetventilen skall ha den isolationsklass som kravs for att den skall tala kontinuerlig
strom vid 110 % matningsspanning i den omgivningstemperatur och vid den medietemperatur som
anges i Teknisk Specifikation. Om omgivningstemperaturen ej finns angiven skall den antas vara
+55°C.

Tidskonstant

En magnetventils tidskonstant (L/R) far ej utan bestallarens medgivande vara storre an 40 ms vid
nominell spanning.

Speciella materialkrav

Krav pa material som star i kontakt med mediet och andra tekniska data sasom ventil-kapacitet,
konstruktionstryck, anslutningsdimension och funktion, framgar av Teknisk Specifikation.

2.5 Anslutningar
25.1 Allmanna krav

Kopplingsdosa

Om ej annat anges skall anslutning av anldggningskablage till magnetventiler ske vid fasta uttag i
en latt atkomlig kopplingsdosa. Utrymmet for kabeln skall vara tilltaget sa att en enkel och 6ver-
skadlig anslutning kan goras.

Kabelinforing

Anslutningskabel skall foras in genom en kabelférskruvning. Packningen skall vara av fluor-
gummi (Viton) eller EPDM-gummi for ventiler som skall anvandas i reaktorinneslutningen.
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PE-ledare
Uttag for anslutning av PE-ledare skall finnas. Uttaget skall tydligt vara markt med jordsymbol.

25.2 Skruvanslutningar

Antal ledare per anslutning

For externa anslutningar far inte mer &n en ledare anslutas till varje anslutningspunkt.
For interna forbindningar far hogst tva ledare anslutas till samma skruvanslutningspunkt.
Tradskydd

Uttagsplintar skall ha tradskydd mellan skruv och ledare. Klamskruven far saledes inte trycka di-
rekt mot parterna.

2.6 Ytbehandling

Leverantoren skall pa begéran lamna en specifikation av utford ytbehandling med avseende pa
bestandighet mot kemikalier och fukt.

2.7 Markning, markskyltar

Utforande

Mérkskyltar skall ha ett utférande som 6verensstammer med tillampliga normer, till exempel VDE
0580/10.70. Texterna skall vara skrivna pa svenska. Engelska eller tyska kan i vissa fall accepteras
efter godkannande fran Bestallaren.

Material

Skyltar skall tillverkas av bestdndigt material som inte bleknar och skriften skall vara lasbara un-
der produktens hela livslangd. Pappersetiketter far ej anvandas. Yttre markskyltar far ej fastas med
lim.

Uppgifter

Magnetventiler skall identifieras med tillverkare, typbeteckning och tillverkningsnummer. Varje
andring av utférandet skall medféra motsvarande &ndring av markningen.

3 Dokumentation
Utover den dokumentation som kravs enligt TBE 100 och KBE 100 skall foljande dokument inga:

e Specifikation med detaljerade elektriska och mekaniska data.
e Instruktion for underhall och reparationer.

e Ritningar som klart visar ventilens uppbyggnad med alla matt angivna i millimeter.

Beskrivningar, ritningar, etc. av andra utféranden an de som ingar i leveransen skall vara tydligt
markt eller strukna i dokumentationen.
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