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1 Allmant

Dessa Tekniska Bestammelser anger de krav som stélls pa kopplingsutrustning avsedda for
anvandning i karnkraftverk. Kraven avser konstruktion, utforande och dokumentation. Vissa krav
ar darfor tillampliga endast for viss typ av utrustning.

Kraven maste uppfyllas av Tillverkaren/ Leverantoren for att uppna de svenska
karnkraftverksagarnas malsattning avseende sakerhet och tillforlitlighet.

Syftet med denna handling &r att ge allmanna krav pa fabrikstillverkadmetallkapslad
kopplingsutrustning, upp till och med 12 kV, avsedd for anvandning inomhus i elrum.

Utover bestammelserna i detta dokument géller kraven i TBE 100:1 "Gemensamma Tekniska
Bestammelser och forklaringar” i tillampliga delar.

Detaljerade tekniska data, samt i forekommande fall andra tekniska bestdammelser som ska
tillampas for utrustningen, finns angiven i Teknisk Specifikation. Om kraven i olika handlingar
skiljer sig fran varandra ska Teknisk Specifikation gélla i forsta hand.

Avsnitt 6 ar en checklista som ska anvandas i samband med forfragan eller bestéllning.

2 Definitioner
For generella definitioner se TBE 100:1 och KBE 100.
Utsatt del

For beroring atkomlig ledande del av elektrisk utrustning, som normalt ej ar spanningssatt, men
som pa grund av ett isolationsfel kan anta farlig spanning. (IEC 60439-1).

3 Generella produktkrav

3.1 Standardisering

Kopplingsutrustning ska uppfylla kraven i svenska elsakerhetsféreskrifter och foljande standarder,
med undantag for vad som anges i stycket 3.1.1.

IEC 60439 Low-voltage switchgear and control gear assemblies

IEC 62271-200 High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: A.C. metal-enclosed
switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and
including 52 kV

Specifika krav pa standarder aterfinns i Teknisk Specifikation.

Tillverkaren/Leveranttren ska i Anbudet redovisa standarder som produkten/leveransen uppfyller.
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3.1.1 Avvikelser/andringar i standarder

Betraffande EMC och immunitet galler att ingaende utrustning ska uppfylla krav enligt TBE 101,
tabell 5. For emission géller KBE EP-153.

3.2 Ovriga tekniska krav

Eftersom storsta mojliga enhetlighet i anlaggningen ar 6nskvérd ska Tillverkaren/Leverantéren
vélja fabrikat samt typ av apparater och komponenter i samrad med Bestéllaren.

3.21 Samlingsskenor

Om inget annat specificeras i Teknisk Specifikation ska samlingsskenor och fordelningsskenor
vara utforda av koppar. Skarvar pa samlingsskenor bor undvikas men ska vid behov utforas pa ett
val beprovat och val dokumenterat satt.

3.2.2 Brytare och franskiljare

Brytare ska vara av val beprévad typ samt uppfylla krav enligt standard specificerad i Teknisk
Specifikation. Brytaren ska kunna bryta i Teknisk Specifikation angivna kortslutningsstrommar
och spanningstransienter utan att dversyn maste utforas. Fabrikat och typ av brytare ska éverens-
kommas med Bestéllaren. Brytare ska vara av truck- eller kassettutférande.

Franskiljare ska kunna manovreras med stangd dorr och ha kontakter for saker indikering av
knivarnas lage. Franskiljare ska kunna 6verfora den kortslutningsstrém som specificerats i
Teknisk Specifikation.

3.2.3 Strom och spanningstransformatorer

Strom- och spénningstransformatorer ska vara av val beprévad typ. Data betraffande antalet
kéarnor samt noggrannhetsklasser anges i Teknisk Specifikation.

3.24 Sakringar

Sékringar for stallverk och skap med markspanning <1 000 V tillhandahalls normalt av
Bestéllaren om inget annat 6verenskommits.

3.25 Lyftoglor

For att underlatta transport och hantering ska skap vara forsedda med lyftoglor eller fasten for
lyftoglor.

3.2.6 Personskydd

All lokal manévrering far endast vara mojlig med dorrar och luckor stangda pa foreskrivet satt.
Forbikoppling av lucksparrar far ske endast med verktyg och av behorig personal.

Nar luckor och dérrar &r stangda och Iasta pa foreskrivet satt far risk for personskador inte finnas
for personer som vistas i kopplingsutrustningens omedelbara narhet om fel uppstar i utrustningen.
Det aligger Tillverkaren/Leverantoren att redogora for skyddets utformning.
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3.2.7 Krav pajordning

For att mojliggora framtida utvidgning eller ombyggnad av utrustning i befintliga anlaggningar,
ska 6verenskommelse traffas mellan Bestallaren och Tillverkaren/Leverantéren angaende foljande
krav pa jordning.

Allméant

Varje stallverksskap ska vara forsett med skena for anslutning av skyddsledare och om nodvandigt
skena for anslutning av neutralledare. Det ska vara mojligt att ansluta en 120 mm? jordtagsledare i
vardera anden av skyddsledarskenan.

Alla chassin, metallhéljen eller andra utrustningsdelar av metall ska vara konstruerade for
anslutning till skyddsjord.

Jordning vid underhdllsarbete

Det ska vara mojligt att ansluta utrustning for arbetsjordning av skenan och pa matande sida av
inkommande brytare.

Mérkning ska ske med skyltar, godké&nda av Bestallaren, som med text och genom placering visar
anslutningspunkterna for arbetsjordning.

Strdm- och spdnningstransformatorer

Stromtransformatorers sekundérsida ska vara jordad nara stromtransformatorn pa ett sadant satt att
jordningen blir utford pa den sida som ar riktad mot samlingsskenan.

Spénningstransformatorers sekundarsida ska vara jordad ndra spanningstransformatorn.

4 Karnkraftspecifika produktkrav

4.1 Isolering av felbehaftad funktionsenhet

Material- eller funktionsfel i en utmatningsenhet far inte leda till att skenan eller andra enheter blir
spanningslosa. Vid fel i en inmatningsenhet ska felstallet kunna isoleras och skenan matas fran
alternativ inmatning om sadan finns.

4.2 Isolering vid yttre fel

Fel i utgaende kabel eller den matade enheten far inte leda till att andra till stallverket anslutna
grupper blir spanningslosa.

5 Dokumentation

Krav pa dokumentation stélls i TBE 100:1 och KBE 100.
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6 Overenskommelse mellan Tillverkare/Leverantdr och
Bestallare

Nedanstaende checklista bor tjana som underlag for genomgang mellan Tillverkare/Leverantor
och Bestallare i samband med offert eller bestéllning.

1 Genomgang och komplettering av Teknisk Specifikation

2 Genomgang av kontrollplan och kontrollmoment

3 Verifiering av seismiska krav

4 Personsakerhet i samband med fel i utrustningen, verifiering

5 Forreglingar av t ex luckor, franskiljare och brytare

6 Atkomlighet under drift av personal med sérskilt tillstand

7 Atkomlighet for underhall och tillsyn

8 Val av skyddsatgarder mot direkt beréring

9 Val av skyddsatgarder mot indirekt beréring

10 Kapslingsklass efter borttagande av borttagbar eller utdragbar del

11 Jordningsutrustning for arbetsjordning

12 Jordningsutrustning for samlingsskena

13 Funktionstid for ljusbagsprov

14 Ljusbagsvakter, placering, funktionskriterier

15 Tryckavlastning vid kortslutning. UtfGrande.

16 Strom i nollskena vid kontroll av kortslutningshallfasthet

17 Fasmarkning av samlingsskenor, horisontella och vertikala

18 Anslutningsdon for externa ledare (Cu/Al)

19 Anslutningar for jordlinor

20 Strombelastningsformaga for nolledaruttag

21 Former for uppdelning

22 Val av komponenter t ex omkopplare, signalsystem, signallampor etc.

23 Utbytbarhet mellan komponenter med samma funktion, savél inb6rdes som
mot reservdelar, utan paverkan pa utrustningens prestanda

24 Kabel och ledningsdragning.

25 Area for kablar i huvudstrombana och hjélpstrombana (inklusive strdm- och
spanningstransformatorer) som ska anslutas

26 Koordination av kortslutningsskydd (selektivitetskrav)

27 Vérden pa natkortslutningsstrom vid flera inmatningsenheter eller
utmatningsenheter till roterande maskiner med hdg effekt

28 Atkomlighet for utbyggnad under spanning

29 Omgivningstemperatur vid kontroll av temperaturstegring

30 Skyltar pa skap, utforande och placering

31 Skyltar pa grupp, utférande och placering

32 Utformning och omfattning av dokumentation

33 Montering, riktning och jordning av strom- och spanningstransformatorer

34 Anldggningsbeteckning och markning
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