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Beteckning / Document
Kontrollmoment LIJ(I?E/IEP-143
tgava ssue
1(S)
Rubrik / Title Datum / Date
Kontroll av installningsvardets stabilitet hos vakter g926/§%1%
KSU-KBE EP 143 (S)

1 Omfattning

Detta kontrollmoment géller i forsta hand fér vakter med mikrobrytare och kan genomféras som
allprov eller typprov, beroende pa vad som specificerats i kontrollplanen.

2 Syfte

Att kontrollera instélIningsvéardets stabilitet for vakter med mikrobrytare.

3 Metod

Vaktens gransvarde stalls in pa ca 20 % av arbetsomradet. Det instéllda gransvérdet och vakten
hysteres méts. Den paverkande storheten varieras tre ganger 6ver vaktens hela arbetsomrade (O till
100 %). Darefter méats gransvarde och hysteres igen.

For tryckvakter varieras dessutom paverkande storhet tre ganger fran noll till prov-tryck, varefter
gransvarde och hysteres ater mats. Provtrycket skall vara minst 1,5 ganger konstruktionstrycket.

4 Acceptanskriterier
Vakten far inte ha tagit skada av provningen. Specificerade data skall innehallas. Installt grans-

varde och /eller hysteres far ha andrat sig maximalt 2 % av arbetsomradet om inte annat Gverens-
kommits.

5 Dokumentering
Genomford kontroll skall dokumenteras enligt kraven i kontrollplanen.
Kontrolldokumentationen skall som ett minimum innefatta:

e Kontrollerat objekt
Typ och tillverkningsnummer skall anges

e Kontrollféreskrift

Harav skall framga om kontrollen har utforts enligt detta kontrollen har utforts enligt detta
kontrollmoment eller annan 6verenskommen handling.

e Maétdon
Tillverkare, typ, noggrannhet och kalibreringsdatum skall anges.
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e Resultat

Uppmatta varden skall dokumenteras. Har skall ocksa anges om produkten har uppfyllt stallda
krav.

e Datum och kontrollant

e Godkénnande
Dokumentationen skall granskas och godkannas av kvalitetsansvarig instans.
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