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Beteckning / Document

Kontrollmoment LIJ(I?E/IEP-128:1
tgava ssue

1(S)
Rubrik / Title Datum / Date
Leveransprov — Stationara batterier av typen fritt 5096/2211
ventilerade KBE EP-128 2 (S)
1 Omfattning

Detta kontrollmoment géller for fritt ventilerade bly-syra batterier avsedda for fast anslutning till
belastning och likriktare.

2 Syfte

Att genom provning verifiera batteriets formaga att klara i TS (Teknisk specifikation) specificerad
last samt att faststéalla spridningen i viktiga cellparametrar.

Resultaten fran denna provning skall anvandas som referens vid idrifttagningsprov och garanti-

kontroll.
3 Metod
3.1 Allmant

Leveransprovet skall utforas hos Tillverkaren/Leverantéren som svarar for erforderlig utrustning
och personal.

Foljande standard skall innehallas i tillampliga delar om inte annat foreskrivs nedan eller i TS:

IEC 60896-11 Stationary Lead-Acid Batteries - Part 11: Vented types
— General requirements and methods of test

Provomfattning:

e Underhallsladdningsprovning enligt punkt 3.2 i detta dokument.
e Kapacitetsprovning enligt punkt 3.3 i detta dokument.

e Belastningsprofilprovning enligt punkt 3.4 i detta dokument.

Celler skall vara markta enligt vad som géller for cellnumrering i TBE 113:1 och uppkopplade i
nummerordning.

Bestallaren skall kallas till alla typer av leveransprov. Officiellt provningsprotokoll uppréttas av
Tillverkaren/Leverantéren och skall godk@nnas av Bestallaren.

Batteri som provas skall vara fulladdat och skall ha genomgatt Tillverkarens tillverkningskontroll.
Elektrisk sammankoppling av batteriets olika delar skall vara utférd med férbindningar av samma
typ som de i leveransen ingaende.
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Elektrolytens temperatur bor vid provningens borjan vara sa nara +20°C som mdjligt och skall
under provsekvensen ligga mellan +15°C och +25°C.

3.2 Provning av lamplighet for halladdningsdrift

3.2.1 Utforande

Cellspanningarna méts vid fulladdat batteri och med laddare av konstantspanningstyp ansluten.
Densiteten i samtliga celler skall kontrolleras fore prov.

3.2.2 Registrering

Uppmétta varden protokollfors.

3.3 Kapacitetsprov
3.3.1 Utférande

Kapacitetsprov utfors pa fulladdat batteri med konstant 5-timmarsstrom till slutspanning enligt TS.
Temperaturkompensering utfores enligt standard.

3.3.2 Registrering

Vid urladdningsprovet protokollfors batteripolspanning samt spanning for samtliga celler efter 50,
80, 90, 95 och 100 % av urladdningstiden samt nér batteriets slutspanning passeras. Nar
provningen avbryts protokollférs den totala provningstiden.

3.4 Belastningsprofilprov
34.1 Utférande

Belastningsprofilprov utféres pa fulladdat batteri med strém enligt i TS specificerad
belastningsprofil.

3.4.2 Registrering

Under hela profilprovet skall polspanningen och strémmen registreras. Upplosningen skall vara sa
hdg att spanning och strém med latthet kan avlasas.

Matutrustningen skall ha tydlig tidsmarkering. Maxima och minima skall utmarkas sa att de
tydligt kan utl&sas av registreringarna.

Polspanningen skall aven indikeras med visande instrument och skall kontrolleras och dokumen-
teras vid kritiska punkter pa urladdningskurvan.
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4 Acceptanskriterier
4.1 Provning av lamplighet for halladdningsdrift

Cellerna godkanns med avseende pa jamnhet i spanning om cellspanningsavvikelsen ligger inom
de granser som anges i TBE 113:1.

4.2 Kapacitetsprov

Efter urladdning med den i offerten angivna 5-timmarsstrommen skall slutspanning och accep-
tansintervall dverensstdamma med vad som anges i TS och i TBE 113:1.

4.3 Belastningsprofilprov

Batteriets polspanning far vid urladdning med specificerad belastningsprofil ej under-skrida den
minimispanning som anges i TS.

4.4 Densitet

En enskild cells maximalt tilldtna densitetsavvikelse vid maximal elektrolytniva skall vara inom
granserna som anges TBE 113:1.

5 Dokumentation

Genomfoérd kontroll skall dokumenteras med kontrollrapport. Dokumentet kan vara gemensamt
for flera kontrollmoment inom samma kontrollplan.

Dokumentet skall som minimum innehalla foljande uppgifter:

e Kontrollerat objekt

Produkt, beteckning, antal och tillverkningsnummer samt hanvisning till Bestallarens
ordernummer skall anges.

e |dentitet

Objektens identitet mot typprovat utférande och/eller mot specifikation skall anges om inte iden-
titeten redovisas i sarskilt intyg.

e Kontrollprocedur

Det skall framga enligt vilken procedur kontrollen har utforts (detta kontrollmoment eller annan
overenskommen procedur).

e Matutrustning
Typ av utrustning, individnr, kalibreringsdata, etc. anges for hjalpmedel vilkas prestanda ar av
betydelse for resultatet.
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e Resultat
Métvarden som skall dokumenteras enligt proceduren samt ev avvikelser skall redovisas.

Det skall framga att objektet har uppfyllt stallda krav.

e Kontrollant
Datum och signering av ansvarig kontrollant.

e Godkannande

Dokumentet skall vara granskat och godkant av kvalitetansvarig instans och i évrigt enligt till-
verkarens interna instruktioner.

Kontroll genomford som allkontroll eller stickprovskontroll med levererade enheter skall redo-
visas till Bestéllaren med dokumentoriginal.

Approved by: TBE-Group



	Huvudmeny
	Page 1
	TBE 113:1
	KBE 100
	KBE EP Lista

