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Beteckning / Document
Kontrollmoment KBE EP-137
tgava ssue
2(S)
Rubrik / Title Datum / Date
Kontroll av elektrisk kontaktresistans g927/g%17d
1(S)
1 Omfattning

Detta kontrolimoment tillampas normalt som allprov pa kretsar innehallande elektriska kontakter
och anslutningar.

2 Syfte

Att kontrollera ledningsformagan i elektriska kontakter och anslutningar.

3 Metod

Resistansen skall matas mellan de yttre uttagen pa objektet. Resistansen i inre kretsar och
kopplingar kommer harigenom att inga i uppmatta varden.

Métningen skall utforas med ett instrument eller en matkrets som begransar métspanning till

100 mV. Métstrommen skall inte éverskrida 1 A. Matningen skall normalt géras med separata
anslutningar for strom och spanning till provobjektet (inre volt-meterkoppling). Mé&tmetoden skall
kunna detektera resistanser som &r mindre &n 10% av acceptanskriteriet.

4 Acceptanskriterier

Uppmatt resistans skall uppfylla kraven i Tekniska Specifikation eller annan gallande foreskrift.
Om inga krav anges, skall resistansen vara mindre &h 100 mohm.
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5 Dokumentering

Genomford kontroll skall dokumenteras med kontrollintyg, protokoll eller teknisk rapport enligt
kraven i kontrollplanen. Dokumentet kan vara gemensamt for flera kontrollmoment inom samma
kontrollplan.

Kontroll genomford som allkontroll skall redovisas till Bestéllaren med originaldokument.
Dokumentet skall som ett minimum innefatta féljande:

e Kontrollerade objekt
Produkt, beteckning, antal, tillverkningsnummer samt hanvisning till Bestéllarens order.

e Identitet / Spérbarhet

Objektens identitet gentemot typkontrollerade objekt och gentemot tillampliga specifikationer
maste specificeras om inte identiteten redovisas i sérskilt intyg (enligt KBE EP-180).

e Kontrollprocedur

Det skall framga tydligt om kontrollen har utforts enligt detta kontrollmoment eller annan
Overenskommen procedur.

e Maétutrustning
Typ av utrustning, noggrannhet, identifiering, etc, samt géllande kalibreringsdata for anvanda
hjalpmedel vilkas prestanda &r av betydelse for resultatet.

e Resultat
Det skall klart framga att objekten har uppfyllt stallda krav och acceptanskriterier.

Matvarden som skall dokumenteras enligt proceduren liksom alla avvikelser fran krav i tillampliga
specifikationer eller kontrollprocedurer skall redovisas.

e Godkannande

Provningsdatum och ansvarig kontrollant skall framga. Dokumentet skall vara granskat och
godkant enligt Tillverkarens eller laboratoriets interna QA/QC-rutiner.
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