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1 Inledning

Dessa Tekniska Bestammelser anger de krav som stélls pa elektrisk kabel avsedd for anvandning i
ké&rnkraftverk. Som kabel rdknas har &ven isolerad ledning for interna férbindningar inom kap-
slingar samt for anslutning mot vissa processkomponenter.

Overgripande tekniska och kvalitetsmassiga krav pa elektrisk utrustning (inkl. kabel) samt
anvisningar for Tillverkaren/Leverantoren framgar av andra Tekniska Bestammelser enligt
Teknisk Specifikation (TS).

Alla krav som stalls pa kabeltypen ar sammanstallda i TS.

2 Definitioner

Allmant géller definitioner enligt TBE 100 och KBE 100.

3 Generella produktkrav

3.1 Allmanna krav
Kraven i detta kapitel galler for samtliga typer av kablar.

Kablar ska uppfylla svensk lagstiftning och svenska elsékerhetsforeskrifter gallande for elektriska
kablar.

Kabel ska vara konstruerad och tillverkad sa att dess funktion inte dventyras p.g.a toleranser i till-
verkning och ingdende material, p.g.a. de pakanningar den utsétts for under installationen eller
p.g.a. normala variationer i drift- och miljoférhallanden efter installationen.

Kabel tillverkad och levererad enligt dessa Tekniska Bestammelser ska av sparbarhetsskal om inte
annat 6verenskommits vara markt pa ett sadant satt att den aven efter kapning i installations-
langder kan sarskiljas fran annan kabel av samma typ.

Kabel ska ha ett cirkulart tvéarsnitt om inget annat anges i TS.

Skarvning av parter i levererade kabellangder far inte forekomma.

3.2 Standardisering
All kabel ska uppfylla konstruktions- och provningskrav enligt Svensk Standard, EN eller IEC.

Kabel for installation i processutrymmen utanfor rektorinneslutningen ska uppfylla de standarder
som anges i TS. Beroende pa kabeltyp bestams i TS tillampliga standarder angivna i KBE IP
111.1, KBE IP 111.2 eller KBE IP 111.3.

Kabel for installation i reaktorinneslutningen, ska uppfylla de standarder som anges i TS. Bero-
ende pa kabeltyp bestams i TS tillampliga standarder angivna i KBE IP 111.1, KBE IP 111.2 eller
KBE IP 111.3 samt specifikt for reaktorsinneslutningens miljo tillampliga standarder i KBE IP
111.4.
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3.3 Brandspridning

Kabel ska vara svarantandlig och sjélvslocknande. Brandspridningsklass ska anges i TS i enlighet
med EN 50266 eller IEC 60332-3 (F4A, FAB, FAC eller F4D).

3.4 Miljétalighetskrav
I tillagg till de generella miljctalighetskraven enligt TBE 101 ska kabeln vara dimensionerad for

installation i vata utrymmen och kunna klara sprinkling och hdgtrycksspolning med vatten utan att
funktionen paverkas.

3.5 Material
Kabeln far inte avge korrosiva gaser vid normala eller vid extrema driftforhallanden.

Mangden av korrosiva gaser som avges fran kabeln i samband med brand ska redovisas av
Tillverkaren i samband med Anbud.

Underlag map brandbelastning ska ocksa redovisas i samband med Anbud.

3.6 Markning

Kabeln ska i hela sin langd vara markt med typ och tillverkare i form av laslig och bestandig
markning pa kabelmanteln.

3.7 Ovriga Krav

Vid leverans pa kabeltrumma ska kabeln i bada &ndar vara férsedd med vattentata
andforslutningar. Kabeltrummor med utstickande forsluten kabelédnde ska vara forsedd med robust
mekaniskt skydd over kabeldnden. Kabeln ska vidare vara skyddad mot solljus.

Mantel och ledarisolering ska kunna skalas med allmént forekommande och av Tillverkaren
godkanda/rekommenderade verktyg.

Tillverkaren ska i Anbudet redovisa de begransningar som finns vid forlaggning av kabeln.
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4 Karnkraftsspecifika produktkrav
4.1 Livslangd och langtidstabilitet

Tillverkaren ska i Anbudet redovisa en livslangdsanalys av kabeln baserad pa
langtidsegenskaperna hos de polymera material som &r vasentliga for kabelns funktion och
miljoskydd. Analysen ska innehalla materialspecifikationer.

Analysen ska tillsammans med utford typkontroll med kabeltypen ge underlag for en kvalificerad
livslangd om minst 25 ar vid specificerade miljoférhallanden inkl. miljopakanningar vid extrema
driftfall och for anlaggningen konstruktionsstyrande handelser, DBE (Design Basis Events).

Materialens termiska langtidsegenskaper ska verifieras med provning enligt IEC 60216-3 eller
likvardig procedur.

4.2 Krav pa kabel for installation i processutrymmen, utanfor
reaktorinneslutningen

Kabel ska vara konstruerad for att tala miljon i processutrymmen utanfor reaktorinneslutning
(TBE 101, Stranghet B). Specifika krav (t ex hog temperatur, anga eller joniserande stralning)
anges i TS och verifieras enligt kontrollplan.

4.3 Krav pa kabel for installation i reaktorinneslutningen

Kabel ska vara konstruerad for miljon i reaktorinneslutningen (TBE 101, Stranghet C). Specifika
krav (t ex hog temperatur, anga eller joniserande stralning) anges i TS och verifieras enligt
kontrollplan. Kabel ska uppfylla de krav som stalls for 1E/Cat A-kvalificering enligt nukledra
foreskrifter (Regulatory Guide 1.89, IEEE 323, IEEE 383 eller IEC 60780).

Kabel avsedd for installation i reaktorinneslutningen ska vara halogenfri.

5 Dokumentation

I samband med Anbud ska Tillverkaren redovisa foljande dokumentation for produkten utover den
dokumentation som krévs enligt TBE 100 och KBE 100:

e materialspecifikationer for partisolering och mantel

e materialdata, materialprovning och livslangdsanalys enligt avsnitt 4.1

e anvisningar for forlaggning och installation

e mangd korrosiva produkter vid forbranning enligt IEC 60754 “Test on gases evolved during
combustion of materials from cables”

e underlag map brandbelastning

Dokumentation som inte kan redovisas forran vid leveranstidpunkten ska specificeras i Anbudet.
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6 Overenskommelser mellan Tillverkare/Leverantor och
bestillare

Nedanstaende lista ska tjana som underlag for genomgang mellan Tillverkaren/Leverantoren och

Bestallaren i samband med offert eller bestallning.

Genomgang och komplettering av Teknisk Specifikation

Genomgang av aktuell kontrollplan och kontrollmoment

Brandspridningsklass

Brandbelastning (mangd brannbart material per langdenhet)

Halogenhalt

Markning lasbarhet (metermérkning, typ, tillverkare och datum)

Miljotalighet

Materialspecifikation

Livslangdsanalys (Elongation at break, aktiveringsenergi)

Krav pa forlaggning och installation

Bojningsradie

Mantelns mekaniska talighet

Frihet fran skarvar i parter

Approved by: TBE-Group




	Huvudmeny
	TBE 103-122
	Innehållsförteckn.
	TBE 100:1
	TBE 100:2
	TBE 101
	KBE IP 111.1
	KBE IP 111.2
	KBE IP 111.3
	KBE IP 111.4

