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1 Omfattning

Detta kontrollmoment géller for elektrisk utrustning allmént och genomfors som allkontroll eller
typkontroll i enlighet med vad som anges i kontrollplanen.

2 Syfte

Att genom inbranning stabilisera objektets funktion, framkalla och avhjélpa tidiga fel samt, vid
typkontroll, att kontrollera objektets maximala driftsdata.

3 Metod

Provningen skall utféras under, for den provade utrustningen, normala driftsférhallanden.

3.1 Allkontroll

Objektet ansluts med nominell matningsspanning. Insignaler och utsignaler/belastningar instélles
inom tillatna granser sa att maximal forlusteffekt utvecklas i objektet. Provningstiden skall vara 50
h. Om fel uppstar i utrustningen under provning skall orsaken utredas. Visar utredningen att
felorsaken ar en svag komponent och att felande komponent arbetar inom tillatet arbetsomrade
med nodvandiga marginaler, avhjélps felet. Dérefter skall provningen fortsétta ytterligare 50 h.
Vid andra typer av fel underkanns objektet.

3.2 Typkontroll
Utfors som allkontroll med foljande avvikelser:

e Matningsspanningen hojs till 10 % 6ver nominellt varde.
e Provningstiden forlangs till 200 timmar.
e Temperaturen innanfor kapslingen mats i lampligt valda punkter.

4 Acceptanskriterier

Provobjektet skall under hela provningen uppfylla stallda krav pa funktion, stabilitet och
noggrannhet. Detta skall verifieras genom okuléarkontroll och funktionsprov.

Hogsta tillatna temperaturstegring framgar av SS-EN 61010-1. Féljande tillagg skall galla:
e Maximala temperaturstegringen vid hogsta antagna omgivningstemperatur far ej vara sa stor

att maximivardena for ingaende komponenter och material 6verskrids.
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e Hogsta tillatna lufttemperaturstegring inuti holjet &r 15 °C om ej annat angivits.

e Ingen felfunktion eller degradering av prestanda far forekomma.

5 Dokumentering

Genomford kontroll skall dokumenteras med kontrollintyg, protokoll eller teknisk rapport enligt
kraven i kontrollplanen. Dokumentet kan vara gemensamt for flera kontrollmoment inom samma
kontrollplan.

Kontroll genomford som allkontroll skall redovisas till Bestéllaren med originaldokument.
Dokumentet skall som ett minimum innefatta féljande:

e Kontrollerade objekt
Produkt, beteckning, antal, tillverkningsnummer samt hanvisning till Bestéllarens order.

e Identitet/Sparbarhet

Objektens identitet gentemot typkontrollerade objekt och gentemot tillampliga specifikationer
maste specificeras om inte identiteten redovisas i sérskilt intyg (enligt KBE EP-180).

e Kontrollprocedur

Det skall framga tydligt om kontrollen har utforts enligt detta kontrollmoment eller annan
Overenskommen procedur.

e Maétutrustning
Typ av utrustning, noggrannhet, identifiering, etc. samt géllande kalibreringsdata for anvanda
hjalpmedel vilkas prestanda &r av betydelse for resultatet.

e Resultat
Det skall klart framga att objekten har uppfyllt stallda krav och acceptanskriterier.

Matvarden som skall dokumenteras enligt proceduren liksom alla avvikelser fran krav i tillampliga
specifikationer eller kontrollprocedurer skall redovisas.

e Godkannande

Provningsdatum och ansvarig kontrollant skall framga. Dokumentet skall vara granskat och
godkant enligt Tillverkarens eller laboratoriets interna QA/QC-rutiner.
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