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Forord

Instruktionen omfattar endast el-, instrument- och kontrollutrustning. Mekanisk utrustning
behandlas bara i de fall den férekommer i samband med el-, instrument- och kontrollutrustning.

Krav pa systemkonstruktion, installation, driftsattning etc. vid andringar och kompletteringar
framgar av anlaggningsvisa instruktioner. Krav pa separation, redundans etc. samt funktion
hanteras inte i detta dokument.

Kapitel 2 innehaller definitioner och forklaringar av ord och forkortningar som férekommer i
instruktionen.

Synpunkter pa dokumentet kan lamnas till TBE/KBE-gruppens kontaktman.

1 Inledning

Denna instruktion beskriver principerna for anvandning av TBE/KBE-dokumenten i samband med
anskaffning av el-, instrument- och kontrollutrustning till karnkraftverk. Instruktionen beskriver
ocksa hur blanketter for tekniska specifikationer och kontrollplaner ska fyllas i. Instruktionen
vander sig till personal vid karnkraftverken (Bestallare) och Tillverkare/Leverantdrer, som arbetar
med teknisk specificering, kontrollberedning, upphandling samt dokumentation av elektriska
komponenter och utrustning.

1.1 Dokumentagare

Dokumenten &r framtagna av och ags gemensamt av FKA, OKG, RAB och SKB.

1.2 Syftet med TBE/KBE

TBE/KBE-dokumenten ar framtagna for att férenkla kravspecificering mot Tillverkare/
Leverantdrer i samband med upphandling av komponenter och utrustning. Kraven i dokumenten
ar gemensamma for de svenska karnkraftverken och lagda pa en niva som medger anvandning i
sékerhetsklassade tillampningar eller tilldmpningar av betydelse for sékerheten.

Kraven i TBE/KBE-dokumenten ska, for att uppfylla karnkraftspecifika krav pa utrustning av
betydelse for sdkerheten, alltid uppfyllas vid upphandling av elutrustning med funktionsklass
1E/Cat A och B.

Enligt praxis tillimpas TBE/KBE-kraven dven pa utrustning med funktionsklass 2E, 3E/Cat. C
och O, dvs. som &r av betydelse for produktionstillgangligheten. TBE/KBE tillampas da enligt
anlaggningsvisa instruktioner. Med hjélp av dessa instruktioner avgor Bestéllaren i varje enskilt
fall hur kraven ska tillampas. Generellt innebar detta framst att kraven pa dokumenterad
verifiering enligt KBE inte tillampas lika strikt.
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1.3 TBE/KBE-gruppen

Uppdatering av TBE/KBE-dokumenten gors av TBE/KBE-gruppen med representation fran
kraftbolagen och SKB enligt 6verenskommen verksamhetsbeskrivning.

Synpunkter och fragor kring TBE/KBE-dokumenten kan meddelas till den kontaktman for
gruppen som finns utsedd for varje verk. TBE/KBE-gruppen varderar inkomna synpunkter och
andringsforslag fortlopande tva ganger om aret.

Huvudman

Dokumentansvarig

Kontaktman FKA Kontaktman OKG Kontaktman RAB Kontaktman SKB

Figur 1: Organisationsschema och bemanning for TBE/KBE-gruppen

2 Definitioner

Har definieras eller beskrivs ord och begrepp sasom de anvénds i detta dokument (annan innebord
kan férekomma i andra dokument).

Se dven avsnitt med definitioner i de olika TBE/KBE-dokumenten.

2.1 Ord och begrepp

Anlaggningens Tekniska Specifikation (Plant Requirement Specification)

Dokument (ingar i TBE/KBE-paketet form av fortryckt blankett) som sammanstaller samtliga
tekniska och kvalitetsméssiga krav.

Detaljkonstruktion

Avser i detta dokument den konstruktionsfas da tillverknings- och montageunderlag (ritningar,
forbindningstabeller, specifikationer etc.) tas fram baserat pa underlag fran huvudkonstruktion.
Granskningsintyg

Dokument, normalt i form av blankett (ingar ej i TBE/KBE-paketet), som redovisar resultatet av
genomford granskning av tillhandahallen kontrolldokumentation.

Huvudkonstruktion

Avser i detta dokument konstruktionsarbete pa anlaggnings- och systemniva. Huvudkonstruktion
ingar i, eller utgor hela, projekteringsfasen.

Kontrolldokumentation

Av Tillverkaren/Leverantoren sammanstélld och godkéand redovisning av genomférd kontroll
enligt kontrakt och slutlig kontrollplan. For el- och kontrollutrustning ar kontrollredovisningen
uppdelad i tva delar — allkontroll respektive typkontroll. Se KBE EP-180.

Kontrollplan

Som preliminar kontrollplan i samband med forfragan och offert galler normalt nadgon av de
generella kontrollplanerna med beteckningen KBE IP. Fére bestallning utarbetas en slutlig
leverans- och produktbunden kontrollplan baserad pa KBE IP men med
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Tillverkarens/Leverantorens procedurer och andra éverenskomna éndringar inarbetade. Se KBE
100.

Kontrollutrustning

Utrustning for styrning och dvervakning av anlaggningen.

Kvalificeringsrapport

Dokument (enligt mall) som utgor toppdokumentet vid kvalificering av utrustning. Den redovisar
bl.a. utford typkontroll.

Tillverkarens/Leverantorens Teknisk Specifikation (Manufacturers Specification)
Dokument (ingar i TBE/KBE-paketet i form av fortryckt blankett) som redovisar
komponentens/utrustningens aktuella utférande och prestanda.

2.2 Forkortningar

DBE

Design Basis Event. Konstruktionsstyrande handelse. Postulerade handelser/misséden i
anlaggningen vilka ar styrande for konstruktionen av strukturer och system.

FAT

Factory Acceptance Test. Sarskilt funktionellt inriktat prov fore leverans. Provet ska genomforas
av Tillverkare/Leverantdren i Bestéllarens nérvaro innan Leveransmedgivande ldamnas. Se dven
KBE EP-192.

FKA

Forsmarks Kraftgrupp AB

FSE

Functions, systems and equipment. Funktioner, system och utrustningar.

IAEA

International Atomic Energy Agency

IEC

International Electrotechnical Commission

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

1P

Inspection Plan. Se kontrollplan.

KBE

Kvalitets- och Kontrollbestammelser for elektrisk utrustning. Generella krav pa
kontrollforfarande. Se TBE/KBE dokumentférteckning.

LOCA

Loss Of Coolant Accident. Kylmedelshaveri. DBE vilken innebér stora miljopakanningar pa
utrustning placerad i reaktorinneslutningen.

OAT

Operational Acceptance Test. Funktionellt inriktat driftprov for elektrisk utrustning efter installation
och driftsattning. Jdamfor med FAT och SAT.

OKG

Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB

PIE

Postulated Initiated Event. Postulerad inledande h&ndelse.

PGA

Peak Ground Acceleration, se definition av ZPA.

RAB

Ringhals AB
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RI

Reaktorinneslutning

SAR

Safety analysis report for the plant concerned. Sékerhetsanalysen for respektive anlaggning.
SAT

Site Acceptance Test. Sarskilt funktionellt inriktat prov hos Bestéllaren fore dvertagande av
komplex utrustning. Utférs normalt med utrustningen inkopplad och i funktion sa langt mojligt.
Jfr FAT.

SKB

Svensk Karnbranslehantering AB

SSE

Safe Shutdown Earthquake. Jordb&vning med specificerad styrka, efter vilken reaktorn ska kunna
foras till sakert lage.

SSM

Stralsakerhetsmyndigheten

TS-R

Teknisk Specifikation Plant Requirement Specification. Dokument som sammanstéller tekniska
och kvalitetsmassiga krav fran en anlaggningsposition (oberoende av vald Tillverkare/Leverantor).
Hanvisning till krav stéllda i TS-R innefattar dven krav stallda i refererade dokument.

TS-M

Teknisk Specifikation Manufacturer’s Specification. Dokument som sammanstaller teknisk och
kvalitetsméssig prestanda for en produkt.

TBE

Tekniska Bestammelser for Elektrisk utrustning. Generella krav pa miljétalighet och
funktionalitet. Se TBE/KBE dokumentforteckning.

TBM

Tekniska Bestammelser for Mekaniska anordningar.

ZPA (Zero Period Acceleration)

Accelerationsniva for de hoga frekvenserna i den del av responsspektrum dar inga
forstarkningseffekter erhalls. Vid dkande frekvens planar responskurvan ut asymptotiskt mot
ZPA-viérdet. ZPA-vardet ar ett matt pa den storsta tillférda accelerationen och motsvarar
toppvardet i tidsforloppet (time history) som anvands for harledning av responsspektrum. De
hogre accelerationsvarden som erhalls i responsspektrum beror pa resonansfenomen i de
paverkade systemen. For markacceleration anvands ofta beteckningen PGA (Peak Ground
Acceleration) i stéllet for ZPA.
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3 Allmant/forutsattningar

Anskaffningsbehov av komponenter och utrustning uppstar antingen genom att en
anlaggningsfunktion andras eller genom reservdelsbehov fran underhallsverksamheten. | det forsta
fallet har de tekniska och funktionella kraven faststéllts i konstruktionsarbetet, som kan
generaliseras i ett antal aktiviteter:

o Behovsinventering och beslut
o Huvudkonstruktion
o Detaljkonstruktion

For varje anskaffningsarende maste en beredning i nagon form goras, genom att behovet
specificeras tekniskt och kvalitetsméassigt. Forenklat sett omfattar kvalitetsstyrningsarbetet
foljande aktiviteter:

o Teknisk specificering och kontrollberedning
o Utvardering, uppfoljning av kontrollverksamheten
. Granskning av kontrolldokumentation

Med anskaffningsprocess avses har de aktiviteter som normalt forekommer i samband med
anskaffning av komponenter och utrustning, fran det att ett behov har identifierats till avslut
genom arkivering av erhallen dokumentation. | detta dokument bestar anskaffningsprocessen av
nedanstaende foljande aktiviteter (se dven avsnitt 7):

Behovsinventering
Forfragan
Offertutvérdering
Bestallning

o Tillverkning

o Leverans

o Mottagning

Figur 2 och 3 beskriver de kvalitetsstyrningsaktiviteter som ar kopplade till TBE/KBE dokument
och relaterade till konstruktions- och anskaffningsprocesserna.

Approved by: TBE-Group
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Figur 2: Samband mellan processer
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Figur 3: Sambandet mellan processer vid anskaffning av reservdelar, dvs. nar
konstruktionsprocessen inte ar inblandad.

4 Krav

TBE/KBE-dokumenten utgor de svenska kérnkraftdgarnas samlade kravpaket vid anskaffning av
komponenter och utrustning. Paketet omfattar utdver konventionella krav aven krav som styr
karnteknisk verksamhet. Konstruktion, tillverkning och kontroll av komponenter och utrustning
ska uppfylla gallande lagstiftning och foreskrifter samt dartill kopplade standarder. Lagar och
foreskrifter ar tvingande och maste uppfyllas. Vissa standarder maste foljas for att uppfylla
myndighetskraven i foreskrifterna. Ovriga standarder tillampas som hjalpmedel vid specificering.

Se Figur 4 nedan.

Foreskrifter
t.ex. SSMFS

Standarder
t.ex. IEC, IEEE, SS etc.

/ Anléggningskrav

Svenska
lagar

Foreskrifter
t.ex. ELSAK-FS

Standarder

t.ex. IEC, IEEE, SS etc.

\ /

Branschkrav
t.ex. EL-AMA

Kéarnkraftspecifika krav

Figur 4: Kravhierarki
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Observera att kraven i TBE/KBE-paketet till dvervagande del utgors av krav som baserats pa
gallande lagar och foreskrifter. Kraven uttrycks pa komponent- och utrustningsniva med hjélp av
svensk och/eller internationell standard (samt i vissa fall annan nationell standard, framst
amerikanska regler t.ex. IEEE). Utover dessa krav finns en mindre andel krav baserade pa behovet
av att, for de stora anlaggningar som karnkraftverken utgor, fa ett likformigt utférande m.a.p. t.ex.
dimensionering, material, anslutningar, dimensioner, underhallsméssiga aspekter etc. Se Figur 5.

TBE/KBE ar mer ett hjalpmedel att skerstalla att samtliga krav uppfylls an vtterligare ett krav
ovanpa alla andra krav!

TBE/KBE —\ SAR

Karnkraftspecifika krav Konventionella krav

Figur 5: TBE/KBE koppling till andra kravdokument

De tvingande myndighetskrav som SSM stéller &r tolkade i respektive anlaggnings
sakerhetsrapport (SAR). Innehallet i respektive SAR skiljer sig at beroende pa tiden for
anlaggningens uppférande eller modernisering. Kraven har &ndrats med tiden och nya krav har
tillkommit. Exempel &r funktionsklassning (se avsnitt 5) som for de flesta verken ar gjord enligt
det amerikanska regelverket men som vid vissa moderniseringsprojekt gérs enligt IEC.

5 Funktionsklassning

Ett karnkraftverks funktioner indelas i sakerhetsklasser beroende pa deras betydelse for
sékerheten. Elektrisk funktionsklassning kan goéras antingen enligt det amerikanska regelverket
och IEEE eller enligt IAEA och IEC-standard. Beskrivningen dr generell. Detaljerad beskrivning
av hur klassning har genomforts redovisas i respektive anlaggnings sékerhetsrapport (SAR).

Awvsnitt 5.1 och 5.2 &r férenklade beskrivningar. FOr exakta definitioner se standard IEEE 323 och
IEC 61226.

5.1 Funktionsklassning enligt IEEE och svensk praxis

Elektrisk funktionsklass 1E
Funktioner tillhérande 1E - Elektriska sédkerhetsfunktioner - kan vid felfunktion efter stérningar
och missdden ge en 6kning av radioaktivt utslapp fran anlaggningen.

Elektrisk funktionsklass 2E

Funktioner tillhdrande 2E - Driftfunktioner - kan vid fel inte ge signifikant 6kning av radioaktivt
utslapp till omgivningen, men &r viktiga for anldggningens storningsfria drift.

Approved by: TBE-Group
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Elektrisk funktionsklass 3E
Funktioner tillhdrande 3E - Servicefunktioner - har ingen paverkan pa reaktorsakerhet eller
produktionstillganglighet.

5.2 Funktionsklassning enligt IEC 61226

Klass A

Klass A innefattar de funktioner, system och utrustningar (FSE), som spelar en betydande roll i
uppratthallandet av den nukleéra sakerheten. FSE enligt klass A forhindrar Postulerade Inledande
Héndelser (PIE) att leda till signifikanta sekvenser, eller lindrar konsekvenserna av PIE. Klass A
innehaller aven FSE vars felfungerande kan leda direkt till en signifikant sekvens.

Klass B

Klass B innefattar den FSE som kompletterar klass A FSE i uppréatthallandet av den nukleéra
sékerheten. Verkstéllandet av en klass B FSE kan onddiggora behovet av en klass A FSE. Till
klass B hor &ven FSE vars felfunktion kan generera eller forvérra en PIE.

Klass C

Klass C innefattar den FSE som spelar ett alternativ/indirekt roll i uppratthallandet av den
nukledra sékerheten. Klass C innefattar FSE som har betydelse for sékerheten men som inte tillhor
klass A eller B. De kan utgdra en del av anlaggningens totala svar pa en transient (eller haveri)
men medverkar inte direkt i konsekvenslindringen.

Klass O

Oklassad FSE som inte har betydelse for sdkerheten och har darmed inga sarskilda nukleéra krav.

6 Seismiska krav

6.1 Bakgrund

De forsta karnkraftverken i Sverige dimensionerades ursprungligen utan krav pa
jordbavningstalighet. Anlaggningarna bedémdes fa ett tillrackligt skydd mot jordbavningar genom
andra dimensioneringskrav. Med anledning av de hojda sakerhetskrav som tillkommit efter
uppforandet, har krav pa blockens talighet mot jordbavningar skarpts. For de tva senast uppforda
karnkraftsblocken Forsmark 3 och Oskarshamn 3 (F3/03) har jordb&vningskrav enligt
amerikanska regelverk tillampats redan vid konstruktion och uppférande.

Vid kraftbolagens fortsatta gemensamma arbete med att verifiera anldggningarnas seismiska
talighet, har svarigheter uppstatt, da svenska jordbavningsspektra har hogre accelerationer an
motsvarande amerikanska for frekvenser 6ver 10 Hz. Detta medfor att internationell erfarenhet
och utforda provningar vanligen inte &r direkt tillampliga for svenska forhallanden. Sarskilt for
elektrisk utrustning, t.ex. relder och kontaktorer, som &r kansliga for frekvenser 6ver ca 33 Hz har
det visat sig svart att analysera och verifiera talighet och funktion da inga internationella analyser
av sadan utrustning gjorts for dessa hdga frekvenser.

For att verifiera seismisk talighet for svenska anlaggningar ska nedanstaende avsnitt beaktas.
6.2 Overgripande mal avseende jordbavningstalighet
Strukturer och komponenter av vasentlig betydelse for reaktorns sdkra avstallning och kylning i ett

fortvarighetstillstand ska ha en jordbavningstalighet som ér tillracklig for de jordbavningslaster
vilka kan forkomma med en genomsnittlig frekvens storre an 1E-5/ar och block. Kravet galler
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aven vedervagning, varmed avses att byggnadsdelar, rérsystem eller utrustning, som inte behover
vara seismiskt kvalificerad, inte far orsaka skada pa utrustning som erfordras for saker avstallning
vid en jordbavning.

Som exempel pa vedervagningskrav kan namnas att byggnadsdelar, rorsystem eller utrustning far
inte: lossna, brinna, explodera, orsaka kortslutningar etc. till foljd av en jordb&vning.

6.3 Nykonstruktion eller byte av utrustning

Vid nykonstruktion eller byte av komponenttyp (men inte nédvéndigtvis for reparation av
seismiskt kvalificerad utrustning) ska riktlinjer enligt Tekniska Bestammelser tillampas.
Tillampliga seismiska krav ska anges i Teknisk Specifikation.

Dessa krav ska omfatta specifika kravresponsspektra eller responsspektra valt enligt TBE 102:2.
Valt spektra enligt seismisk miljoklass SL1 - SL6 ska utgtra enveloppen till det specifika
kravresponsspektrat.

For F3/0O3 galler kurvan som baserats pa Regulatory Guide 1.60, men modifierats for PGA =
0,15g, horisontell acceleration.

Utgaende fran det givna markresponsspektrum enligt avsnitt 6.5 Figur 6, tas aktuellt
golvresponsspektrum fram for den nod (plats) dar den elektriska utrustningen ska placeras.

| ett tidigt konstruktions- eller upphandlingsskede ar méjligen ddmpningen inte kand for den
aktuella elektriska utrustningen, varfor responsspektra for noden bor tas fram for flera
dampningsvérden.

Da man anvander denna typ av breddade responsspektra bor det observeras att den tillforda
energin ar proportionell mot roten ur bandbredden. Detta kan medfora att en utrustning som klarar
varje enskilt responsspektrum, inte tal den sammanlagrade tillférda energin vid ett prov med ett
breddat responsspektrum som utgor en envelopp av de enskilda responsspektra.

6.4 Seismiska miljoklasser for Forsmark 3 och Oskarshamn 3
(F3/03)

For F3/03 ar konstruktionsstyrande horisontell markrorelse PGA = 0,15g.
Se avsnitt 6.5 Figur 6. Vertikal markrorelse ska forutsattas vara 2/3 av den horisontella.

For F3/0O3 galler responsspektra baserat pa vilken hojd i byggnaden som utrustningen placeras
samt beroende pa hur utrustningen monteras. Det finns tre seismiska miljoklasser definierade for
F3/03, klass SL1, SL2 samt SL5. For klasserna SL1 och SL2 ges responsspektra for horisontell
respektive vertikal riktning. For klass SL5 har inga specifika responsspektra angivits.
Sammanlagring av byggnadsrespons beraknas enligt Regulatory Guide 1.92, Rev 1.

For utrustning monterad direkt pa vaggar eller golv ska kravresponsspektra tillhrande seismisk
miljoklass SL1 eller SL2 tillampas. For utrustning monterad pa annan struktur galler klass SL5. Se
tabell 1 nedan.
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Tabell 1: Seismisk miljoklass, gallande endast for F3/0O3

Seismisk Utrustningens placering Ersatter tidigare
miljoklass klassbeteckning
SL1 Utrustning monterad direkt mot byggnadsstruktur, 0 — 8 m Klass 3
over mark.
SL2 Utrustning monterad direkt mot byggnadsstruktur, 8 — 20 m | Klass 4
over mark.
SL5 Utrustning monterad pa t.ex. ror, ventilationstrummor, Klass 5
kabelstegar eller andra strukturer.

Responskurvor for ovanstaende seismiska miljoklasser visas i TBE 102:2 och KBE EP-147.

For varje utrustning ska kravresponsspektra tas fram for den aktuella utrustningens
montageposition. Nar kravresponsspektra tagits fram for bade horisontell och vertikal
acceleration, ska ett responsspektrum véljas som omsluter de framtagna horisontella och vertikala
kravresponsspektra for samtliga positioner och byggnader.

| dessa klasser finns responsspektrum definierade for 4 %, 5 % respektive 7 % dampning.
Dampningsvardet for provningsspektret far inte vara storre an den aktuella utrustningens lagsta
dampningsvérde.

For alternativa dampningsvarden anvénd IEC 60980 for att avlasa forstarkningsfaktorn (kvoten
mellan “’strong part” och ZPA) vid olika ddmpningar for en typisk “time history”.

6.5 Markresponsspektrum
locity [afs ) Displ. [ x] c. [ wfse2 )
\/‘i . ' NE N | \:n/ ~ ——;—-
RG 1.60 Vi "-JQIL--_,.Q-"-;‘,}’V' % |
PGA 0,159+ AL -!'“"/'*-—x\ i T
(Forsmark 3] N /!-/ \):./ ) N L, /‘<» % N N
. >/ Rl \<\\< AU T
AN TN ﬁ\. < AR A Wt
0.1 S it T RETY "
P77 B a w/ AN
1071y~ — =Y R AN AW SNl
7 NATHZ A [THE SN :{\ !
- A x 3
107/ y—_| ( vl __% N \‘eq)(‘\ X i
o AN
10 N "a\','%v N £ NN
0.0 LI o S \I\
ol - .‘-‘T, H-{;\ n - \,\b ‘\( L'(
Z S v 3 iy
77N Y% 7 AR
7 S INANS ™M S NG
- | (:-)3 N ! ‘| I
O PRIl XA
DTUOEJ.: 1.0 10 100

Frequency [ Hz )
Figur 6: Markresponsspektra. Aven markresponsspektrum for F3/03 ingdr med streckad linje.

Den streckade linjen i diagrammet representerar géallande konstruktionsstyrande
markresponsspektrum for F3/03, baserat pa Regulatory Guide 1.60, modifierad for PGA = 0,159
horisontell acceleration. Ovriga kurvor visar senare definierade konstruktionsstyrande
markresponsspektra, baserade pa specifika svenska forhallanden, med de arliga frekvenserna 1E-
5, 1E-6 och 1E-7. Samtliga kurvor avser 5 % dampning.
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7 TIME HISTORY

BASED OM ENVELOPE SPECTRHA
GM direction: Horizontal 1
Envalope spectrum excesdance freq. E-5
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Figur 7: Exempel pa svenskt jordbavningsforlopp
6.6 Exempel pa samband mellan markrespons, golvrespons och
respons for installerad utrustning
40 m/s2
30 : I
Skaprespons | |
20 -
10 l\"\\ ZPA=8.0 m/s2
Golvrespons, \ - £fAst.umis
 7ZPA=55mss2
‘/AMﬁmJQ
O T T 1 Hz
0,1 1 10 100

Figur 8: Exempel pa upprepad responsspektrumberakning.

Markresponsspektrum, vars utseende beror av forlaggningsplatsens geologiska beskaffenhet,
forstarks i byggnaden till ett golvresponsspektrum. Ett elskap ar placerat pa golvet, innehallande

elektronik och andra elektriska komponenter. Golvresponsspektrum forstarks i elskapet till ett nytt

responsspektrum gallande for en position i elskapet. Markresponsspektrum galler har for 5 %
dampning vid en maximal markacceleration av 1,5 m/s® och anvands vid analys av byggnader.

Golvresponsspektrum galler har for 4 % dampning med en maximal golvacceleration av 5,5 m/s°.

Skapet utsatts for accelerationen kannetecknad av golvresponsspektrum. En position i skapet
uppvisar accelerationer enligt responsspektrum betecknat ”Skaprespons”. Det ar framtaget for
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dampningen 5 %. Den maximala accelerationen &r 8,0 m/s%. Skapet har en resonans vid 24 Hz,
vilket ger accelerationsvarden pé 36 m/s.

Skapets responsspektrum enligt figuren anger saledes effekten pa paverkade komponenter
(enfrihetsgradsmodeller med 5 % dampning) i den analyserade positionen i skapet. Om den
paverkade komponenten har en resonansfrekvens vid 11 Hz, laser vi av accelerationen 19 m/s?,
medan om resonansen intraffar vid 15 Hz, laser vi av 36 m/s. Dessa accelerationer uppkommer
till foljd av en markrorelse av den typ som visas i avsnitt 6.5, figur 7.

7 Dokumentbeskrivning

7.1 Dokumentpaketet

TBE/KBE-paketet, till vilket denna handlaggarinstruktion hor, bestar av en TBE-del med tekniska
krav och en KBE-del som innehaller verifieringskrav.

. TBE 100:1 Gemensamma tekniska bestammelser och forklaringar
o TBE 100:2 Gemensamma tekniska bestammelser for IT-sdkerhet
o TBE 101 Miljospecifikation for normal miljo

o TBE 102:1 Miljospecifikation for haveriférhallanden

o TBE 102:2 Miljospecifikation for jordbavningsforhallanden

o TBE 103 - 122 Produktbundna bestammelser

o TS-R Blanketter for tekniska specifikationer for kravsammanstallning
o TS-M Produktbundna blanketter for tekniska specifikationer

o KBE 100 Allménna kvalitets- och kontrollbestdmmelser

. KBE IP 103 - 122 Produktbundna kontrollplaner

. KBE EP 101 - 194 Kontrollmoment som KBE IP hénvisar till

KBE 100
|7 KBE

TBE/KBE

HI g

Handlaggar-
Instruktion

TS -blanketter

TBE 100:2

TBE 100:1

TBE

Figur 9: TBE/KBE dokument
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7.2 Forfragningsunderlag

Efter en forsta kontrollberedning bestar normalt ett tekniskt underlag enligt avsnitt 8.2. for
forfragan av:

TS-R, Slutlig Teknisk Specifikation Plant Requirement

TS-M, Preliminar produktbunden Teknisk Specifikation 1

TBE 100:1 Gemensamma tekniska bestdammelser och forklaringar
TBE 100:2 Gemensamma tekniska bestammelser for IT-sdkerhet
TBE 101-102 Miljospecifikation enligt TS-R

TBE 103-122 Tekniska bestammelser enligt TS-R

KBE 100 Allménna kvalitets- och kontrollbestammelser

KBE IP Generell produktbunden kontrollplan enligt TS-R

KBE EP 101-194 Kontrollmoment enligt KBE IP

7.3 Upphandlingsunderlag

Efter utvardering av offertunderlaget och fornyad kontrollberedning enligt avsnitt 8.4, bestar
upphandlingsunderlaget av foljande dokument:

TS-M, Slutlig produktbunden teknisk specifikation 2

TBE 100:1 Gemensamma tekniska bestdammelser och forklaringar

TBE 100:2 Gemensamma tekniska bestammelser for 1T-sékerhet

TBE 101-102 Miljéspecifikation enligt TS-R

TBE 103-122 Tekniska bestammelser enligt TS-R

KBE 100 Allmanna kvalitets- och kontrollbestdimmelser. Slutgiltig produktbunden
kontrollplan angiven i TS-M ovan (férsedd med unik identitet)

° Kontrollmoment KBE EP och/eller Tillverkarens/Leverantérens kontrollmoment som KBE
IP hanvisar till

lTiIIverkarens
I KBE-EP plan
Ev. tekn. Rl 4
KBE IP /'

rapport p——————
TBE 100| ——

TBE 102
BE 10n
TBE 11m
/)V
m—

Figur 10: Upphandlingsunderlag

1
Fortryckt TS-M-blankett (férsedd med unik identitet) eventuellt med bilaga i form av teknisk rapport med krav-

beskrivning eller fristdende teknisk kravspecifikation med unik identitet. Se vidare avsnitt 8.2.
2

Fortryckt TS-M-blankett (férsedd med unik identitet) eventuellt med bilaga i form av teknisk rapport med krav-
beskrivning eller fristaende teknisk kravspecifikation med unik identitet. Se vidare avsnitt 8.4.
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Efter genomford upphandling anvands TS-M som underlag fér anldggningsdokumenteringen av
bade komponenttyp och komponentindivider (C-dok). Den slutliga kontrollplanen med
resulterande kontrollredovisning fran Tillverkare/Leverantren anvands for anlaggningens
kontrolldokumentation (K-dok).
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8 Arbetsbeskrivning

Anskaffningsprocessen beskrivs mycket kortfattat under avsnitt 3. Har gors en mer ingaende
beskrivning. Med anskaffningsprocess menas alla nédvéndiga aktiviteter for att anskaffa en
komponent eller utrustning fran det att ett behov identifierats och dvergripande krav fastlagts till
dess att leveransen inklusive kontrolldokumentation ar godkand.

Vid ateranskaffning av kvalificerade elkomponenter (reservdelar) gors detta enligt en forenklad
process (se figur 3) inom ramen for respektive anlaggning eller blocks géllande rutiner.

Det ar viktigt att man sa langt mojligt utnyttjar den dokumentation som ar framtagen i foregaende
steg i processen. Man ska saledes inte skriva om dokumenten for varje steg i processen utan fylla
pa framtagna dokument med nya uppgifter allteftersom arbetet framskrider.

8.1 Huvudkonstruktion
Konstruktions- Kvalitetsstyrnings- Anskaffningsprocess
process aktiviteter
- Preliminar Specificering o
Huvudkonstruktion e Preliminar teknisk. specifikation. Forfragan
© |e Kontrollberedning
Offertutvardering Offertutvardering Offert
_Slutlig Specifi_ceri_ng Bestéllning
i/ ® Slutlig teknisk specifikation.
¢ Kontrollberedning
Detalj- Kvalitetskontroll under Tillverkning
konstruktion : tillverkning
o Tillverkningskontroll
Leveranskontroll Leverans
AL Granskning av
Arkivering kontrolldokument Mottagning
SAT och OAT

Figur 11: Huvudkonstruktion

Andring av en anlaggning och tillhdrande anskaffningsbehov hanteras och dokumenteras enligt
Bestallarens instruktioner och rutiner. Utgaende fran de krav som faststallts i samband med
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andringsbeslutet sker huvudkonstruktion. I denna fas tas bl.a. forutsattningar for specificering av
komponenter och utrustning fram, for att anvéndas vid anskaffning (eller senare vid anskaffning i
samband med detaljkonstruktion). Exempel pa sadana forutsattningar ar:

system/utrustningsnummer
typ av utrustning

funktion

dimensionering

elektrisk funktionsklass
miljokrav

sékerhetsklass

8.2 Preliminar Specificering

Konstruktions- Kvalitetsstyrnings- Anskaffningsprocess
process aktiviteter

Preliminar Specificering e
Preliminar teknisk. specifikation. Forfragan
o Kontrollberedning

Huvudkonstruktion

A 4

v

Offertutvardering Offertutvardering
| m a p kvalitet

Slutlig Specificering Bestéllning
Slutlig teknisk specifikation.
Kontrollberedning

Detalj- Kvalitetskontroll under

. : . Tillverkning
konstruktion : tillverkning
o Tillverkningskontroll
Leveranskontroll Leverans
Arkivering Granskning av
kontrolldokument Mottagning

SAT och OAT

Figur 12: Prelimindr specificering

Se dven avsnitt 9 som ger en detaljerad beskrivning av ifyllandet av TS-R och TS-M. (avsnitt 9.1
—9.2) och kontrollplan (avsnitt 9.3).
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Specificering sker pa en fortryckt TS-R-blankett, alternativt en fristaende teknisk specifikation
med utgangspunkt fran behov och forutsattningar. TS-R utgor toppdokumentet for
komponenten/utrustningen.

Pa TS-R-blanketten specificerar Bestéllaren uppgifter i blankettens huvud, samt de funktionskrav
som finns. Ofta behdver man hénvisa till en separat kravspecifikation, som tagits fram vid
huvudkonstruktionen. I de fall man véljer att ta fram en fristdende teknisk specifikation ar det
viktigt att motsvarande uppgifter som i den fortryckta blanketten blir behandlade.

Vid specificeringen maste hansyn tas till krav och forutséttningar fran den mekaniska
konstruktionen, t.ex. mekanisk anslutning av givare (gangstorlek etc.). Dessa krav &r normalt
specificerade i egen TS-R for mekanisk utrustning. Det ar mycket viktigt att dessa
krav/specifikationer & samordnade.

8.3 Forfragan och offertutvardering

Det tekniska underlaget for forfragan skickas till olika Tillverkare/Leverantorer for offertgivning.
Inkomna offerter ska utvérderas.

Konstruktions- Kvalitetsstyrnings- Anskaffningsprocess
process aktiviteter

: Preliminar Specificering —
Huvudkonstruktion o Preliminar teknisk. specifikation. Forfragan

"le Kontrollberedning

v

Offertutvérdering Offertutvérdering Offert
< m a p kvalitet [
Slutlig Specificering Bestallning

»|® Slutlig teknisk specifikation.
¢ Kontrollberedning

Detalj- Kvalitetskontroll under

) : . Tillverkning
konstruktion - tillverkning
e Tillverkningskontroll
Leveranskontroll Leverans
Arkivering Granskning av
kontrolldokument Mottagning

SAT och OAT

Figur 13: Forfragan och offertutvardering
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Med detta menas en teknisk, kvalitetsméssig och ekonomisk utvéardering av de aktuella offerterna.

| samband med forfragan och utvérdering ska en bedomning av Tillverkaren/Leverantoren goras.
Tillverkaren/Leverantoren bedoms bl.a. utifran kvalitetssystem, tidigare erfarenheter,
produktkvalitet, stabilitet och férmaga att leverera aven i framtiden.

8.4 Slutlig specificering
Konstruktions- Kvalitetsstyrnings- Anskaffningsprocess
process aktiviteter

: Preliminar Specificering —
Huvudkonstruktion o Preliminar teknisk. specifikation. | Forfragan

|e Kontrollberedning

Offertutvardering Offertutvardering Offert
C— m a p kvalitet 3
Slutlig Specificering Bestallning

» Slutlig teknisk specifikation.
Kontrollberedning

Detalj- Kvalitetskontroll under Tillverkning

konstruktion tillverkning
e Tillverkningskontroll

Leveranskontroll Leverans

Granskning av

Arkiveri
reivering kontrolldokument

Mottagning

SAT och OAT

Figur 14: Slutlig specificering
Nér Tillverkaren/Leverantoren har valts, gors en kontrollberedning enligt féljande:
1.  Med hjélp av uppgifter fran Tillverkaren/Leverantdren kompletteras Teknisk Specifikation

med produktdata (artikeldata). Se &ven avsnitt 9.2.

2. Ensakkunnig gar igenom de generella kontrollplanerna med den utvalde
Tillverkarens/Leverantorens sakkunnige representant.

3. For varje moment i den generella Kontrollplanen gors vid denna genomgang en notering:
- Tillverkarens/Leverantorens beteckning pa motsvarande eget moment
- Momentet utgar (med motivering)
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4.  Omfattningen av den ursprungliga generella kontrollplanen &ndras inte. Daremot infors
noteringarna enligt punkt 2 i den tidigare upprattade kontrollplanen till en
Tillverkares/Leverantdrs och produktbunden kontrollplan. Detta ger en bra jamforelse
mellan ursprungliga krav (baserade pa en generell kontrollplan) kontra slutligt utférande.

5. Allteftersom kontrolldokumentationen levereras sa godkanns och arkiveras den enligt
respektive anldggnings normala rutiner.

Denna kontrollberedning utgor sedan en utgangspunkt for fortsatt arbete.

8.5 Tillverkning och tillverkningskontroll
Konstruktions- Kvalitetsstyrnings- Anskaffningsprocess
process aktiviteter

- Preliminar Specificering —
Huvudkonstruktion e Preliminar teknisk. specifikation. | Forfragan

"le Kontrollberedning

Offertutvardering Offertutvardering Offert
1 m a p kvalitet

Slutlig Specificering Bestéllning
»l® Slutlig teknisk specifikation.

o Kontrollberedning

v
Detalj- 4—' Kvalitetskontroll under Tillverkning
konstruktion : tillverkning
o Tillverkningskontroll
Leveranskontroll Leverans

Granskning av

Arkiveri
reivering kontrolldokument

Mottagning

SAT och OAT

Figur 15: Tillverkningskontroll och tillverkning

Tillverkningskontroll och leveranskontroll styrs helt av kontrollplanen (avsnitt 9.3). Dér framgar
bl.a. vilka kontrollmoment som ska utforas som typkontroll respektive allkontroll, samt vilka prov
som Bestéllaren avser att nérvara vid.

Om typverifiering baseras pa tidigare utforda typprov ar det av sarskild vikt ar att
Tillverkaren/Leveranttren kan styrka likheten mellan typkontrollerad och levererad utrustning (se
KBE EP-180)
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Innan utrustningen levereras, ska leveranskontroll genomféras. Bestéllaren ges mojlighet att
narvara vid leveranskontroll. Detta sker i allménhet i form av ett funktionsprov (Factory
Acceptance Test, FAT). For enklare komponenter och om erfarenheterna fran tidigare leveranser
ar goda kan leveranskontrollen uteslutas.

8.6 Leverans och leveranskontroll
Leveransmedgivande mot Tillverkaren/Leveranttren lamnas nar féljande villkor &r uppfyllda:

o Tillverkaren/Leveranttren har skriftligt meddelat att leveransen eller specificerad
delleverans inklusive kontrollredovisning, 6vrig dokumentation och okuldrkontroll &r klar
och leveranskontroll &r utford och godkand av Bestallaren.

. Leveranskontroll hos Tillverkaren/Leverantoren har utforts av Bestallaren eller av
Bestéllaren anlitad kontrollant. Leveranskontroll hos Tillverkaren/Leverantoren kan
uteslutas om erfarenheterna fran tidigare leveranser ar goda, om leveransens komplexitet ar
lag eller om risken for brister i leveransen i 6vrig bedoms som lag. Beslut om utebliven
kundbevittnad leveranskontroll hos Tillverkaren/Leverantoren bor inte meddelas
Tillverkaren/Leveranttren forrén vid leveransmedgivandet.

. Prelimindr eller slutlig granskning av Tillverkares/Leverantérens kontrollredovisning for
leveransen ska ha utforts och godkénts internt av Bestéllaren.

8.7 Mottagning

Efter att ankomstkontroll gentemot bestallning (ratt vara och antal) &r gjord kan
mottagningskontroll goras.

Omfattning av mottagningskontrollen varierar beroende pa typ av komponent och kan exempelvis
omfatta okuléarkontroll, isolationskontroll, kalibrering, funktionskontroll och liknande.
Omfattningen styrs av instruktioner vid respektive anlaggning.
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8.8 Granskning av kontrolldokumentation
Konstruktions- Kvalitetsstyrnings- Anskaffningsprocess
process aktiviteter
- Preliminar Specificering —
Huvudkonstruktion e Preliminar teknisk. specifikation. | Forfragan

"le Kontrollberedning

Offertutvardering Offertutvardering Offert
1 m a p kvalitet

Slutlig Specificering Bestallning
»® Slutlig teknisk specifikation.
e Kontrollberedning

Detal] Kvalitetskontroll under
konstruktion - tillverkning
e Tillverkningskontroll

Tillverkning

Leveranskontroll Leverans

A\ 4

Arkivering P:

Granskning av
kontrolldokument

Mottagning

€ SAT och OAT

Figur 16: Granskning av kontrolldokumentation

Detta ar en granskning dels av att Tillverkaren/Leverantoren tillhandahaller éverenskommen
kontrolldokumentation, dels av att dokumentationen verifierar att 6verenskomna prov har
genomforts med ett godként resultat.

8.9 SAT och OAT

Omfattningen av SAT och OAT definieras i samband med bestéllning och genomfors efter
installationen.

8.10 Arkivering

Med den levererade kontrolldokumentationen som underlag kan bestéllaren skriva
kvalificeringsrapport, granskningsintyg och eventuell avvikelserapport. Dessa dokument
tillsammans med Tillverkarens/Leverantdrens dokumentation ingar sedan i slutdokumentationen.
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9 Detaljerade ifyllnadsinstruktioner

Dessa avsnitt beskriver detaljerat hur man fyller i;

o Avsnitt 9.1; TS-R-blankett ”Plant Requirement Specification”
o Avsnitt 9.2; TS-M-blankett "Manufacturers Specification”
o Avsnitt 9.3; Blankett for Kontrollomfattning ”Inspection plan”

Vid ateranskaffning ska specifikationer och kontrollplaner aktualitetsgranskas.

9.1 TS-R-blankett " Plant Requirement Specification”
Detta dokument fylls i av Bestéllaren och utgor Bestéllarens krav mot Tillverkaren/Leverantoren.

Exempel: TS-R-blanketten for ”Electrical Equipment(/elektrisk utrustning)” och ”Field Mounted
Component(/Processplacerad komponent)”.

Avsnitt 9.1.1: Blanketthuvud

Avsnitt 9.1.2: Requirement Specification

Avsnitt 9.1.3: Process Data

Awvsnitt 9.1.4: Service Conditions

Avsnitt 9.1.5: General Technical and Quality Requirements

Avsnitt 9.1.6: General Technical and Quality Requirements — Mechanical parts
Awvsnitt 9.1.7: Surface Treatment, Painting System

Hénvisning till separat kravspecifikation kan vara lamplig i vissa fall.
Skriv kravspecifikationen sa att den kan anvandas mot flera Tillverkare/Leverantorer.

Krav som inte anges i tillimplig TBE méste anges. A andra sidan 4r det olampligt att har ange
krav som generellt ingar i TBE.

Det &r angeldget att handldggaren val kanner till vilka krav som stélls i TBE 100:1, TBE 100:2,
KBE 100 och i den produktspecifika TBE som géller for utrustningen.

911 Blanketthuvud

Uppgifter om anlaggning, system, placering, klassning, dokumentregistrering, revision etc. anges
enligt foretagsinterna anvisningar. Uppgifterna ar inte primart riktade mot
Tillverkaren/Leverantoren. Specifikationens status, godkand for forfragan, godkand for
upphandling/bestallning, godkénd for tillverkning, ska framga av revisionsmarkeringarna.
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TECHNICAL SPECIFICATION
Plant Requirement Specification

EleCtrical Equipment 00 Document Reg. No. / Page No.
01 Plant System In-Plant Identification Art No
Forsmark 1 323 P1
02 Safety Class (SC) Functional Class Location Type Approval / Qualification Report
SC3
03 Status Prepared Reviewed | Approved [ 04 Revision Prepared Reviewed | Approved
Forfragan
Upphandling

Figur 17: Blanketthuvud och revisionsfalt

Document Reg. No/Page No
Dokumentidentitet (reg.-nr) och sidnummer

Plant
Anldggningens namn t.ex. Forsmark 1

System
Systemtillhérighet t.ex. system nummer 323

In-Plant Identifikation
Objektbeteckning t.ex. P1.M1

Art No
Anldggningsagarens artikelnummer eller motsvarande (anvands ej i detta skede)

Safety Class
Sakerhetsklass enligt klassningslista

Functional Class
Elektrisk funktionsklass enligt klassningslista

Location

Placering i anldggningen med hjalp av rumsnummer

Type Approval/Qualification Report

Referens till kvalificeringsrapport (anvénds ej i detta skede)

Status/Prepared/Reviewed/Approved
Styrd dokumenthantering enligt anlaggningsvisa regler
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9.1.2 Kravspecifikation

Blankettens utformning med avseende pa utfylinadsfalt ar anpassat till de olika typer av
komponenter och utrustning som férekommer.

Requirement Specification

21 Tvp= of squipment ' componant

=1 supply Input Ouviput Cretput load

15 Degres  prokction Mounting Elzctricz] connection
H

Figur 18: "Requirement Specification”, exempel pa blankettutseende for Electrical Equipment
(/elektrisk utrustning)

Produkttyp och funktionskrav beskrivs sa detaljerat som det bedoms nddvandigt.

Funktionen for flertalet processkomponenter kan beskrivas via dess vedertagna bendmning,
méatomvandlare, magnetventil, kortsluten asynkronmotor, osv, samt de specifika egenskaper som
erfordras. Komplex utrustning sasom styr- och kontrollutrustning, stallverk etc. kraver sjalvfallet
mer omfattande funktionsbeskrivning.

Generellt bor in- och utdata, kraft- och hjalpspanningsforsorjning, markdata, noggrannhet,
montering, elanslutningar och fysiska begransningar/grénssnitt anges i tillamplig omfattning.

Anvand normerade/vedertagna bendmningar i stérsta mojliga utstrackning. Undvik att beskriva
kraven med hjalp av den tilltdnkta Tillverkarens/Leverantorens beteckningar, katalognummer etc.

Kraft och hjéalpspanning
Om utrustningen ska kraft- eller hjalpspanningsmatas fran nat i anlaggningen med markspanning
220 V eller 380 V ska dessa vérden anges, inte 230 V respektive 400 V.

Kapslingsklass
| processutrymmen géller generellt 14gst skyddsform IP54 enligt IEC 60529. Fér komponenter
som kan utséattas for sprinkling eller spolning i samband med dekontaminering anges IP55.

For komponenter placerade i reaktorinneslutningen, RI anges generellt IP55. Dock géller enligt
montageanvisningarna att vissa kapslingar utdver detta ska forses med dranagehal i lagpunkten for
att undvika ansamling av kondens under normal drift pga. fuktcykling.

For komponenter som ska placeras i kapslingar (apparatskap och -lador) anges 1P20.
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9.1.3 Processuppgifter

De processdata som &r nédvéndiga for att kunna specificera komponenten/utrustningen anges.

Process Data

41 Process connection Dimension Material Medium

42 Design Pressure (abs) Design Temperature Operating Pressure (abs) Operating Temperature

43 Transients

44 Remarks

Figur 19: "Process data”; exempel pa blankettutseende for Field Mounted Component
(processmonterad utrustning)

Process Connection

Typ av anslutning mot processen, t.ex. ganga, svetsning, flansférband
Dimension

T.ex. gangstorlek

Material

T.ex. rostfritt, kvalitet 2333

Medium

Medium i kontakt med komponenten, t.ex. reaktorvatten, luft
Design Pressure

Konstruktionstryck (ange enhet)

Design Temperature

Konstruktionstemperatur i grader C

Operating Pressure

Drifttryck (ange enhet)

Operating Temperature

Drifttemperatur i grader C

Transients

T.ex. tryckstotar (storlek/varaktighet)

9.14 Driftmiljo

Allmant galler att komponenter och utrustningar ska uppratthalla sin funktion vid de faktiska
miljoforhallanden som de utsatts for under normaldrift (normal operation) och onormal system-
och anlaggningsdrift (extreme operation) och haverimiljo (accident operation).

For utrustning som utsétts for fornéjda miljopakanningar pga. egenuppvarmning,
processpaverkan, andra lokala faktorer eller pga. onormala (extrema) system- och
anlaggningsdriftfall ska de faktiska forvéantade vardena anges. Exempelvis tryck- och
temperaturtransienter i processen, bortfall av kraftmatning, bortfall av ventilation etc.

Approved by: TBE-Group



Beteckning / Document

TBE/KBE HI

Utgava/ Issue

5 (S)

Datum / Date

2018-10-03

Sida / Page

28 (36)

Service Conditions

51
Normal operation

Enligt TBE 101 Strdnghet C

52
Extreme operation

53
Accident Conditions

Funktionskrav enligt nedan

Additional

Additional

Accident Transients

Seismic SSE SL3
Seismic Category 1A

Amb Temp. (long term) C:
Amb Temp. (short term) C:
Humidity, % RH:
Vibration, m/&, Hz LOCA BWR/PWR  generic
Radiation, kGy/year: Time: days
Radiation dose: kGy

Amb Temp. (short term) C:

54 Remarks

Figur 20: Service Conditions

Det ar angeldget att handlaggaren kénner till vilka miljofaktorer som anges i de 4
grundstrangheterna i TBE 101 sa att eventuella ytterligare pakanningar kan specificeras har.

Under avsnittet ”Service Conditions” specificeras de tillaggskrav, som inte tcks in av TBE 100 —
102, se vidare avsnitt 9.1.4.2.

9.14.1 Normal drift

Detta avsnitt ger anvisningar for ifyllande av punkt 9.1.5 ”General Technical and Quality
Requirements”.

Som normal drift rdknas anlaggningens tillstand vid effektproduktion, rutinmassiga avstallningar,
uppstart etc. utan fel i kylfunktionerna och inom dimensionerande varden for utomhustemperatur
och kylvatten.

De forhallanden som rader under drift av system dar komponent eller utrustning ingar ar styrande
aven om systemet normalt inte ar i drift.

For flertalet komponenter och utrustningar kan de standardiserade miljébeskrivningar
(strangheter) som anges i TBE 101 anvéndas utan sarskilda tilldgg. Observera att TBE 101 inte
beskriver krav pa t.ex. utrustning installerad under vatten eller de specifika miljokrav som galler i
datorrum.

Grundstrangheterna A, B, C och D beskriver allmant den miljo som forvantas rada i angivna
utrymmen inklusive vissa marginaler. Strangheterna A och B exklusive miljéfaktorn joniserande
stralning Gverensstammer i stor utstrackning med den praxis som rader inom processindustrin.

Tabell 2: Stranghet i olika typer av rum

TBE 101 — Stranghet A Tillampas for utrustning installerad i elrum eller andra liknande
milda miljoer. Den joniserande stralningsnivan ar férsumbar.

TBE 101 - Stranghet B Tillampas for utrustning installerad i processutrymmen utanfor
reaktorinneslutningen. Utrustningen kan utséttas for joniserande

stralning.

TBE 101 — Stranghet C Tillampas for utrustning installerad i reaktorinneslutningen.

Utrustningen utsatts for joniserande stralning.

TBE 101 — Stranghet D Tillampas for utrustning installerad i ej vaderskyddad miljo.
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Stranghet A ska inte anvandas for utrymmen déar joniserande stralning forekommer. Stranghet B &r
lamplig i "roda” utrymmen aven om forvantade straldoser &r laga.

9.1.4.2 Tillaggskrav

Service Conditions

51 52 53

Normal operation Extreme operation Accident Conditions

Enligt TBE 101 Stranghet C Funktionskrav enligt nedan

'Additional Additional Accident Transients

Amb Temp. (long term) C: __~ Amb Temp. (short term) C: Seismic SSE SL3

Amb Temp. (short term) C: < M Seismic Category 1A

Humidity, % RH: -~

Vibration, m/$, Hz LOCABWR/PWR  generic

Radiation, kGy/year: Time: days
Radiation dose: kGy

54 Remarks

Figur 21: Service Conditions

Kénda faktiska varden for temperatur, stralning, mekaniska pakanningar, transienter etc. anges pa
var sin rad under ”Additional” respektive ”Accident Conditions”. Dosrat anges alltid for
strangheterna B och C.

Omgivningstemperatur

Grundstrangheterna i TBE 101 som behandlas i foregaende avsnitt innefattar kontinuerliga
omgivningstemperaturer upp till max 40 °C i A-utrymmen och upp till max 55 °C i B- och C-
utrymmens,

Tillaggskrav enligt stranghet B (55 °C) eller annat hogre varde m.a.p. varme specificeras for
utrustning som utsatts for hogre omgivningstemperaturer pga. egenuppvarmning, paverkan fran
narliggande processdelar eller av andra lokala orsaker. Om temperaturstegringen ar kortvarig
anges forvantad tid och frekvens.

Generellt bor minst tillaggskrav 70 °C specificeras for komponenter avsedda for montering i
anslutning till varma processdelar.

Komponenter placerade inom kapslingar (apparatskap och -lador) ska antas ha en
omgivningstemperatur 15 °C 6ver den som géller for kapslingen om inte andra vérden ar kanda
(exempelvis grundade pa bestyckningsregler). Omgivningstemperaturen plus 15 °C avgor saledes
vilken strénghet som ska anges.

Fukt
Tillaggskrav stranghet C m.a.p. fukt specificeras om den vésentligt 6verskrider 50 % RH i A-
utrymmen.

EMC
Generellt galler krav pa immunitet och emission enligt TBE 101.

3 Det forutsatts dock att omgivningstemperaturen kring utrustning i A-utrymmen &r i storleksordningen 25 °C och att
hdgsta interna temperaturen &ar 40 °c.
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For utrustning innehallande elektronik placerad i utrymmen med hégre storniva (exempelvis vissa
stallverk) specificeras tillaggskrav m.a.p. stortalighet.

Joniserande stralning

Allmant galler att undvika att placera elutrustning i "heta/réda™ utrymmen. Komponenter som
maste placeras processnara (exempelvis ventilmandverdon, matgivare etc. inklusive tillhérande
kablage) ska placeras sa langt som &r tekniskt mojligt fran de processdelar som fororsakar
stralningen (och aven varme).

Den ackumulerade straldosen for en enskild komponent eller utrustning raknas fram ur aktuella
driftdosrater och dimensionerande livslangd.

Om den totala stralningsdosen inte 6verstiger i storleksordningen 1 kGy erfordras inga sérskilda
atgarder m.a.p. miljéfaktorn joniserande stralning. Dosen specificeras inte i TS-R och verifiering
erfordras inte i miljokvalificeringen. Undantag galler dock for komponenter med modern
elektronik samt for fiberoptisk kabel. Fér dessa géller max 10 Gy ackumulerad straldos.

Om den totala stralningsdosen &r storre an i storleksordningen 1 kGy maste miljéfaktorn joni-
serande stralning beaktas for komponenter och utrustningar som innehaller polymera material
vasentliga for korrekt funktion. Stralningsdosen anges i TS-R och verifiering av stralningstalighet
ska inga i miljokvalificeringen av komponenttypen. Flertalet temperaturtaliga
instrumenteringskomponenter avsedda for installation i eller intill varma processdelar klarar doser
upp till 100 kGy utan storre problem. Detta galler dock som tidigare angetts inte for elektronik och
fiberoptisk kabel. For elektronik galler max straldos pa 10 Gy.

Om den totala stralningsdosen dverstiger 100 kGy bor sérskilda atgarder vidtas pga. att prestanda
hos polymerer och andra aldringsbenagna material reduceras. Genom planerat utbyte av
aldringsbenagna delar kan dimensionerande livslangd uppratthallas.

Om den totala stralningsdosen overstiger i storleksordningen 10 MGy under den tid komponenten
ar installerad &r anvandning av andra &n metalliska och keramiska material utesluten om
materialets egenskaper ar av betydelse for saker funktion eller miljoskydd.

Driftdosrat anges i TS-R i kGy/ar eller mGy/h enligt stationsbundna forutséttningar. 1 forsta hand
ska dosraterna grundas pa faktiska matdata fran anlaggningen. | det enskilda fallet bor alltid en
beddmning av dosbelastningen vid normal drift och vid DBE utféras.

Inhdmta varden fran stralskydd i varje tveksamt fall. Acceptera inga "vet ej”-alternativ.

DBE-dos adderas till driftdosen enligt eventuella krav i respektive SAR om komponentens
funktion erfordras ur reaktorsakerhetsynpunkt vid DBE-fallet.

Verifiering av taligheten mot joniserande stralning fér komponenter placerade i

reaktorinneslutningens primérutrymme eller i aktiva processutrymmen bor generellt utforas enligt
KBE EP-151, Stranghet C, 50 kGy om inte andra mer exakta varden har tagits fram.
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9.1.4.3 Extremdrift

Service Conditions

/]

51
Normal operation
Enligt TBE 101 Stranghet C

52
Extreme operation \Q

53
Accident Conditions
Funktionskrav enligt nedan

Additional

Additional

Accident Transients

Amb Temp. (long term) C:

Amb Temp. (short term) C:

Amb Temp. (short term) C:

Humidity, % RH:

Seismic SSE SL3
Seismic Category 1A

Vibration, m/$, Hz

Radiation, kGy/year:

LOCA BWR/PWR  generic
Time: days
Radiation dose: kGy

54 Remarks

Figur 22: Extreme operation

Ange de eventuella extrema yttre betingelser som kan gélla vid normal och onormal systemdrift -
dock inte DBE - och som inte tacks in av grundstrdngheterna i TBE 101.

Krav pé funktion vid s.k. extrem drift med 90 °C, 8 h, per &r, ingdr i TBE 101, Stranghet C.

9.14.4 Haverimiljo

Service Conditions

51
Normal operation
Enligt TBE 101 Strénghet C

52
Extreme operation

53
Accident Conditions
Funktionskrav enligt nedan

4

Additional

Additional

Accident Transients

Amb Temp. (long term) C:

Amb Temp. (short term) C:

Amb Temp. (short term) C:

Humidity, % RH:

Seismic SSE SL3
Seismic Category 1A

Vibration, m/$, Hz

Radiation, kGy/year:

LOCA BWR/PWR  generic
Time: days
Radiation dose: kGy

54 Remarks

Figur 23: Accident Conditions

DBE Conditions

Ange enligt anlaggningsspecifika forutsattningar de DBE vid vilka utrustningen ska fungera.

LOCA

Tillaggskrav enligt TBE 102:1

Eventuella krav pa funktion vid LOCA anges inklusive funktionstidskravet.

Funktion enligt specifikation i samband med rérbrottsmiljo ar for elkomponenter inte alltid mojlig.
Den funktion som ska uppfyllas i samband med LOCA ska darfor vara sérskilt specificerad i
funktionskraven. Exempelvis specificeras matning med storre tillaten onoggrannhet an normalt,
aktiv funktion i bada eller endast en riktning, lagsta isolationsniva, en bestamd felfunktion som
inte far intraffa etc. Detta ar viktiga uppgifter for korrekt haveriprovprogram och kvalificering till
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rimlig kostnad. | de fall en redan kvalificerad utrustning képs, underlattas dessutom utvarderingen
av kvalificeringsnivan mot aktuell applikation.

Jordbavning-SSE
Tillaggskrav enligt TBE 102:2.

Krav pa funktion vid jordbavning anges inkl. kravniva och seismisk kategori vilken definierar
krav pa funktion under och/eller efter jordbéavning eller endast passiva krav.

TBE 102:2 och KBE EP-147 é&r inte tillrdcklig som enda underlag utan féljande tillkommer:

o Aktuellt golvresponsspektrum som jamférs med seismiska miljoklasser
o Forstarkningsfaktorer i skap
o Dé&mpning for aktuell utrustning

Den funktion som ska uppfyllas under och/eller efter jordbdvningen ska vara sérskilt specificerad i
funktionskraven ovan. Det ska exempelvis framga om felfunktion kan accepteras under men inte
efter jordbavningen (sasom elektromekaniska komponenter med rorliga delar). Jamfor med
resonemanget kring funktionskrav vid LOCA enligt ovan.

Yttre rorbrott
Tillaggskrav enligt TBE 102:1.

Eventuellt krav pa funktion vid yttre rérbrott anges inklusive funktionstidskravet. Krav pa
mekanisk talighet mot missiler och jetstralar anges.

Svara haverier

Miljon vid svara haverier (Severe Accidents) beskrivs inte i TBE 102:1 och funktionskrav kan inte
specificeras med metodik enligt foregaende avsnitt. Miljo och funktionskrav maste vid behov
specificeras enligt anlaggningsvisa forutsattningar. Svara haverier kan innefatta handelseforlopp
med stora hardskador “filter-scenario” eller jordbavning “utom design”.

9.1.5 General Technical and Quality Requirements

| detta avsnitt specificeras tekniska och kvalitetstyrande bestammelser, tillaggskrav m.a.p.
miljotalighet samt kontrollomfattning/kontrollplan.

General Technical and Quality Requirements

71 Technical and Quality Requirements

TBE 100 KBE 100 TBE 108

72 Environmental Specifications Additional Environment severities

TBE 101, Severity: C TBE 102:1 Humidity, % RH: Radiation

73 Additional Requirements

74 Safety Class (SC) Functional Class General Inspection Plan Final Inspection plan
SC3 1E KBE IP

75 Remarks

Figur 24: General Technical and Quality Requirements
Technical and Quality Requirements

TBE 100, KBE 100 (fortryckta pa blanketten). Produktspecifik TBE ur serien TBE 103 — 122
anges. Viss utrustning kréver att flera TBE anges.
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Environmental Specifications

TBE 101, Severity A, B, C eller D. Haveriprofil, t.ex. TBE 102:1 BWR 2
Additional Requirements

Seismiska krav, t.ex. TBE 102:2 SL 4, 4 % dampning
Safety Class

Séakerhetsklass

Functional Class

Elektrisk funktionsklass (se avsnitt 5)

General Inspection Plan

Generell kontrollplan ur serien KBE IP 103-122

Final Inspection Plan

Leveransbunden kontrollplan som anges vid upphandling

9.1.6 General Technical and Quality Requirements — Mechanical Parts

General Technical and Quality Requirements - Mechanical parts

81 Technical Specification reference Inspection Plan Safety Class (SC)

82 Quality Class Tightness Class Cleanliness Class Inspection Class

83 Technical and Quality Requirements (TBM/KBM)

84 Remarks

Figur 25: General Technical and Quality Requirements — Mechanical parts

For komponenter innehallande tryckbarande medieberdrda delar (exempelvis dykficka for Pt100-
givare, flodesgivare, och andra "in-line” komponenter) anges direkt eller via hanvisning de krav
som géller enligt TBM/KBM. Hanvisningen kan vara till exempelvis separat specifikation for den
mekaniska komponenten. TBM/KBM staller inte krav pa méatinstrumentering som ansluts via
instrumentledningar, exempelvis tryckmatomvandlare med ventilblock.

9.1.7 Surface treatment, Painting system

Eventuella specifika krav pa ytbehandling och malning pa grund av t.ex. korrosiv miljo eller
behov av dekontaminering anges i TBM. Normalt utgér TBE-kraven indirekt tillrackliga krav mot
Tillverkaren/Leverantoren, dvs. Tillverkarens/Leverantérens standardmetoder kan accepteras.

Surface treatment, Painting system

91 Surface treatment Painting system

Figur 26: Surface Treatment, Painting system

Ange t.ex. Tillverkarens/Leverantdrens standard om inte sarskilda krav foreligger. Specifika krav
kan vara specificerade i TBM.
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9.2 TS-M-blankett “Manufacturers Specification”

I denna blankett specificeras data och prestanda hos den utrustning/komponent som utvarderats
mot kraven och som ska upphandlas.

Uppgifterna hamtas fran Tillverkaren/Leverantren och de bor vid slutférd upphandling vara
verifierade av Bestéllaren i enlighet med TBE/KBE-kraven.

Allmant galler att krav inte dndras i TS-R nar prestanda hos den valda utrustningen avviker fran
kraven. Avvikelserapporten hanteras separat och kopplas till TS-R.

9.3 Kontrollplan
9.31 Allmant

Kontrollplaner anvands som ett verktyg for att specificera kontrollomfattningen for en kdpt
utrustning (eller for en definierad del av ett projekt) och for att strukturera kontrollredovisningen
enligt de krav som stalls for slutligt godkannande och anlaggningsarkivering. Kontrollplanen utgor
tillsammans med den tekniska specifikationen huvuddokumenten i de tekniska underlag som
erfordras vid forfragan och upphandling samt vid kontroll under och efter tillverkning.

9.3.1.1 Generella kontrollplaner

Generella kontrollplaner KBE IP finns for olika typer av utrustningar och komponenter. Normalt
galler samma numrering for utrustningsbunden TBE och tillhérande KBE IP, och vidare att endast
en KBE IP bor anvandas som underlag for kontrollomfattningen. KBE 1P-104, -105 och -106
avviker dock fran denna regel.

Generella kontrollplaner KBE IP-xxx anvands normalt vid anbudsforfragan pa utrustning for
vilken slutlig kontrollplan inte tidigare tagits fram eller da kontrollplanen &r foraldrad.

Tillverkaren/Leverantdren utarbetar forslag till slutlig kontrollplan fér komponenttypen eller for
aktuell leverans enligt anvisningar i KBE 100 och bifogar denna samt tillampliga procedurer till
Anbudet.

9.3.1.2 Slutliga kontrollplaner
Efter utvardering av Anbudets forslag till kontrollomfattning utfardas en slutlig kontrollplan.

Slutlig produkt- eller orderbunden kontrollplan ska alltid tas fram fore bestéllning. Samspelet med
Tillverkaren/Leveranttren beskrivs i KBE 100. Slutliga kontrollplaner for elektrisk utrustning
upprattas normalt av Bestallaren efter underlag fran Tillverkaren/Leverantéren. Vid
ateranskaffning anvands den slutliga kontrollplan som anvants vid huvudupphandlingen. Normalt
ersatts typkontrollredovisningen med ett identitetsintyg fran Tillverkaren/Leverantoren.

9.3.2 Kontrollplanskoder

I kontrollplanerna anvands ett antal koder for att ange omfattning, ansvar, eventuell oberoende
6vervakning samt dokumentering. Koderna finns férklarade i kontrollplanen men féljande bor
kannas till i det operativa arbetet.
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9.3.2.1 Typ av kontrollmoment (férsta bokstaven i rutan)

A = Routine (100 %) Inspection
Momentet ska genomforas for samtliga levererade enheter under tillverkningsprocessen eller som
slutkontroll fore leverans.

S = Sample Inspection

Momentet ska genomforas pa ett urval ur leveransen enligt statistiska metoder. Parametrar ska
anges i kontrollplanen. Tillampas normalt endast pa komponenter i stora leveransmangder och pa
provbitar fran kablar.

T = Type Inspection

Momentet ska genomforas pa minst en komponent eller utrustning representativ for leveransen.
Typverifiering av konventionella krav pa komponenter och utrustningar av standardtyp
(miljotalighet, prestanda) ar normalt genomford av Tillverkaren/Leverantoren vid
marknadslansering av produkten och i sadana fall avser momentet endast redovisning av
dokumentationen.

Observera att typprovade exemplar inte far inga i leveransen.

Kod A, T eller S ska anges for samtliga moment som innebér en kontrollaktivitet for aktuell
leverans. Koden kan utelamnas om momentet endast avser dokumentering eller granskning.

9.3.2.2 Ansvarig for dokumenterad kontroll (andra bokstaven)

Inspection performed and documented by:
E = Manufacturer

D = Supplier

B = Purchaser

Koden definierar ansvaret for att momentet blir genomfort med godként resultat samt dokumen-
terat. Normalt ligger ansvaret pa Tillverkaren (E).

9.3.2.3 Eventuell kontrolldvervakning (tredje bokstaven)

Inspection supervised by:

B = Purchaser

C = Inspector engaged by Purchaser
D = Supplier

Koden anger att momentet ska dvervakas av fran Tillverkaren "oberoende instans”. Det aligger
den som ansvarar for kontrollmomentet (normalt Tillverkaren) att kalla till sddan 6vervakning
enligt regler i KBE 100. Utebliven kod (-) anger att ingen oberoende 6vervakning erfordras.

9.3.24 Dokumentation (fjarde bokstaven)

R = Technical Report
P = Inspection Record
| = Certificate

Koden anger sérskilda krav som géller betr&ffande dokumenteringen av momentet.
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Utebliven kod (-) anger att kontrollmomentet inte behdver dokumenteras. Tillverkarens interna
metoder har av Bestéllaren bedomts som tillrackliga for att sédkra att momentet blir korrekt
genomfort.

Kod angiven vid Delivery Release Inspection eller KBE EP-180 innebar att sammanfattande
intyg/protokoll/rapport 6ver genomforda kontrollmoment ska redovisas.
R Technical Report betyder en mer omfattande rapport med analyser, beddmningar etc.

P Inspection Record betyder samma intygande som Certificate men med matvarden
redovisade.

I Certificate betyder intyg att kontroll &r utford med godkant resultat.
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